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1. Wstep

Teren projektowanych prac geologicznych znajduje na obszarze przysztego eko-miasta
Siewierz II, stanowiacego nowa dzielnice Siewierza. Zleceniodawca jest firma TUP Property
S.A. z Poznania, ktéra jest Inwestorem Zastgpczym 1 prowadzi obecnie prace
przedprojektowe dla inwestycji.

Lokalizacja ujgcia zostata przyjeta w uzgodnieniu z Inwestorem Zastgpczym we
wschodniej czgéci planowanego miasta gdzie sa najwyzsze rzedne terenu. Pozwoli to na
zastosowanie grawitacyjnego rozbioru wody na terenie miasta, wykorzystujac  duze
deniwelacje naturalne.

Ujgcie bedzie sktada¢ z dwoch otworéw studziennych — podstawowego i awaryjnego,
eksploatowanych pojedynczo. Obszar ujecia zostanie wyznaczony tak, aby bylo mozliwe

zlokalizowanie stacji uzdatniania oraz wydzielenie stref ochrony sanitarnej studni.

Lokalizacja terenu projektowanych prac geologicznych zostala przedstawiona na

zalacznikach nr 11 2.

1.1. Podstawy Jormalno-prawne
Projekt sporzadzono na podstawie:

e zlecenia Inwestora

* ustawy zdnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne i géricze” (Dz. U. Nr 27, poz.
96) — z pdzniejszymi zmianami, ‘

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektow

prac geologicznych (Dz. U. 153.1777).

1.2. Wykorzystane materialy archiwalne

Projekt sporzadzono w oparciu o materiaty archiwalne:
* Mapa geologiczna Polski — Arkusz nr M 34-51 C skala 1 : 50 000, pod redakeja A.
Biernat, PIG 1955,

* Mapa hydrogeologiczna — Arkusz nr 0911 Wojkowice skala 1 : 50 000, pod redakcja
A. Rézkowski, PIG 1997,
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* Atlas Hydrogeologiczny Polski w skali 1 : 500 000 pod redakcja B. Paczynskiego,
PIG 1995

¢ Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Warszawa, PWN 2002,

e materialy wilasne Autora.

Na terenie projektowanych prac dotychczas nie byty wykonywane prace geologiczne.

2. Zapotrzebowanie na wode

Na podstawie informacji uzyskanych od Zlecajacego zapotrzebowanie na wode zostato
obliczone zgodnie z przyjetymi normami zuzycia Jednostkowego. Sposéb obliczenia
zapotrzebowania na wode przedstawiono ponizej.

Zestawienie zalozen Inwestora:

- powierzchnia terenu docelowa ok. 156,5 ha =1 565 000 m?
- docelowa liczba mieszkancow ok. 10 000 M
- ilo$¢ lokali mieszkalnych w I etapie ok. 1000 w zabudowie

Jjednorodzinne;j i wielorodzinnej
- powierzchnia biurowo-ustugowa(Fgy)

(budowa w I etapie) ok. 50 000 m*
- hotele (z czescia restauracyjna) ok. 300 16zek (150 pokoi)
- motel ‘ ok. 80 t6zek (40 pokoi)
- obiekty o$wiatowe (szkoty, przedszkola) ok. 2000 miejsc (w sumie)

Obliczenie zaopatrzenia w wode na cele socj alnb-bytowe

Czes¢ mieszkaniowa

Przy zatozeniu jednostkowego zuzycia wody na poziomie 0,15 m> /osobe/dobe,
szacunkowe zapotrzebowanie na wodg w czedei mieszkaniowej (wielo- i Jednorodzinnej)
wyniesie:

- zapotrzebowanie $rednie dobowe Qagr = 10000 x 0,15 = 1500 m°/d

- zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qdmax = 1500 x 1,2 = 1800 m°/d

- zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qnmax = 1800/24 x 1,6 = 120 m’/h

Czgs$¢ hotelowa
Przy zatozonej ilosci t6zek hotelowych (ok. 150 pokoi; 1lo$¢ tozek c.a. 300) i w motelu
(80 16zek) - po przyjeciu wskaznika Jjednostkowego zuzycia wody w odniesieniu do

miejsca hotelowego z obstuga gastronomiczna na poziomie q= 250 dm*/m-ce d (dla hoteli
i motelu), otrzymuj emy: ‘
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Qaer = (300 + 80) x 0,25 =95 m*/d
Quamax=95x 1,1 = 104,5 m*/d

Czas pracy: 18 h

Qnmax = 104,5/18 x 1,8 = 10,45 m*/h

Cze$¢ biurowo-ustugowa
Przyjeto dla powierzchni ustugowo-handlowej Fgy = 50 000 m? ok. 11 m® na pracownika
co daje ok. 4500 zatrudnionych. Przyjmujac zapotrzebowanie na wode na 1 pracownika q
=35 dm’/os, otrzymujemy:

Quasr = 4500 x 0,035 = 157,5 m*/d
Qamax=157,5x 1,4 = 220,5 m’/d
Czas pracy: 16 h

Qnmax = 220,5/16 x 2,5 = 34,5 m*/h

Czgs¢ oswiatowa
Przyjeto dla 2000 miejsc w szkotach i przedszkolach jednostkowy wskaznik q = 40
dm*/m-ce, otrzymujemy:

Qaer = 2000 x 0,04 = 80 m>/d
Qumax=80x 1,4= 112 m’/d
Czas pracy: 14 h

Qtmax = 112/14 x 2,8 = 22.4 m*/h

Suma zuzycia wody na cele socjalno-bytowe dla inwestycji:
Q hmax ogstems = 120,0 + 10,45 + 34,5 + 22,4 = 187,35 m’/h

Uwzgledniajac  niejednoczesno$¢  wystepowania szczytowych poboréw wody (np.
w czgsel hotelowej 1 biurowo-ustugowej), przy zatozeniu wspédtczynnika jednoczesnosci

n= 0,85, mozna przyja¢ zapotrzebowanie na wodg dla catej inwestycji:

Qsocj = 187,35 x 0,85 =159, 25 = 160 m*/h = 44,4 I/s

Obliczone docelowe zapotrzebowanie na woda dla miasta Siewierz II wynosi:

Q =160 m*/h i ta wiclkoé¢ zostata przyjeta jako zatozenia projektowe.
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3. Charakterystyka rejonu projektowanych prac
3.1. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym, Miasto i Gmina Siewierz naleza do powiatu
bedzinskiego, wojewddztwa $laskiego. Przez Siewierz przebiega gltdwna trasa drogowa o
kierunku pétnoc-potudnie E-75 Gdansk — Cieszyn /Warszawa-Katowice/.

Teren projektowanych prac wedhug podziatu fizyczno-geograficznego Polski wg J.
Kondrackiego (1994) znajduje si¢ w obrgbie podprowincji Wyzyny Slaskiej w obrebie
mezoregionu Garbu Tarnogdrskiego.

Lokalng baza drenazu jest rzeka Przemsza, ktérej rzedna lustra wody w rejonie
Siewierza wynosi ok. 287 m npm. W poludniowej czeéci miasta w rejonie ujécia rzeki
Mitrega, Czarna Przemsza tworzy zalew Przeczycko-Siewierski.

Obszar projektowanej inwestycji Siewierz Il znajduje sig¢ po potudniowej stronie
zalewu, zajmujac obszar migdzy miejscowosciami Trzebiestawice i Chmielowskie.

Rzedne powierzchni terenu wynosza od 290 do 340 m npm.

3.2. Geologia

Z uwagi na zakres projektowanych prac opis budowy geologicznej obejmuje osady

triasu, jury i czwartorzedu.

Teren projektowanych prac jest potozony w obrebie gltéwnej jednostki geologiczne;

antyklinorium $rodkowopolskiego, na obszarze monokliny slasko-krakowskie;j.
Trias

Osady triasu spoczywaja bezposrednio na osadach serii karbonu lub lokalnie na osadach

permu /zlepiefce/. Trias jest reprezentowany przez:

* pstry piaskowiec — piaski i ity przykryte osadami weglanowymi - ret /wapienie i

dolomity/

e wapien muszlowy — w czesci spagowej sa wyksztalcone w postaci warstw
gogolinskich /wapienie/, przykrytych dolomitami kruszcono$nymi przechodzacymi w
stropie osady weglanowe /wapienie i dolomity/ oraz weglanowo-ilaste /wapienie i

margle/
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e Kkajper — zbudowany jest z osadow weglanowych, przechodzacych w ity i brekcje.
Jura

Osady jury sa reprezentowane przez lias dolny wyksztalcony w postaci zwirdw, itow

przechodzacych w itotupki oraz zlepiencow.
Czwartorzed

Wystegpuje w postaci pokryw zwietrzelinowych na powierzchni wychodni osadéw
paleozoicznych i mezozoicznych oraz w obrebie dolin ciekdéw gléwnie w postaci osadow

aluwialnych i lokalnie glacjalnych.

Osady paleozoiczne i mezozoiczne w rejonie Siewierza sa zaangazowane tektonicznie,
poprzez dyslokacje alpejskie, czesto odnawiajace stare kierunki tektoniczne z okresu
hercynskiego lub kaledonskiego. Powstanie sieci uskokéw podtuznych i poprzecznych
sprzyjato rozwojowi procesow krasowych w obrgbie kompleksu weglanowego triasu. Obecnie
osady te posiadaja duza szczelinowatos$¢, stwarzajaca korzystne warunki dla wystepowania

wod podziemnych.

W rejonie projektowanych prac na powierzchni terenu odstaniaja sie wychodnie
kompleksu skat weglanowo-ilastych triasu, pokryte glinami zwietrzelinowymi i lokalnie

osadami piaszczysto-zwirowymi.

Wycinek Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski omawianego rejonu stanowi

zalacznik nr 4.

Interpretacja  budowy geologicznej zostala przedstawiona na  przekrojach

hydrogeologicznych, stanowiacych zatacznik nr 3.

3.3. Hydrogeologia

Na omawianym terenie wody podziemne tworza poziomy wodonosne w osadach
czwartorzedu, jury 1 triasu.
czwartorzed

Wody podziemne w osadach czwartorzgdowych wystepuja gléwnie w dolinach ciekow,
gdzie wystepuja osady aluwialne piaszczysto-zwirowe. Lustro wody o charakterze
swobodnym stabilizuje na rzednych ok. 280 m npm. Poziom ten Jjest bezposrednio zasilany

wodami opadowymi 1 pozostaje w $cistym zwiazku hydraulicznym z wodami
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powierzchniowymi Czarnej Przemszy. Na pozostalym obszarze wody w osadach
czwartorzedu tworza gtownie lokalne poziomy zawieszone w pokrywach zwietrzelinowych 1
rumoszach.

Z uwagi na jakos¢ wod powierzchniowych oraz lokalny charakter wod zawieszonych,
poziom ten nie ma generalnie znaczenia gospodarczego.
jura

Wody podziemne w utworach jury dolnej sa zwiazane z osadami piaszczystymi,
przechodzacymi obocznie w ity i itotupki. W potudniowej czesci miasta Siewierz wody
poziomu jurajskiego ujeto otworem nr 54. Lustro wody podziemne;j o charakterze swobodnym
lub napietym, w zaleznosci od lokalnej budowy geologicznej, stabilizuje na rzgdnej ok. 290 m
npm. Poziom w osadach jury pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami
powierzchniowymi i zapewne lokalnie w rejonie dyslokacji réwniez z wodami w osadach
triasu. Poziom ten jest zasilany literalnie oraz na drodze infiltracji wod opadowych i wod z
osadow czwartorzedu. Wody moga posiadaé charakter porowy /osady piaszczysto-zwirowe/
lub szczelinowy /wapienie, margle, piaskowce, itotupki/

Z uwagi na lokalny zasieg wystgpowania osadow jury, poziom ten nie ma wigkszego
znaczenia gospodarczego w omawianym rejonie.
trias

Wody w osadach triasu tworza generalnie jeden poziom wodonosny o lustrze napigtym
lub swobodnym, w zaleznoéci od lokalnej budowy geologicznej, stabilizujacym na rzednej ok.
290 m npm. Wody podziemne o charakterze szczelinowo-krasowym zwigzane s3 z
kompleksem osadéw weglanowo-ilastych, glownie triasu dolnego i srodkowego.

Poziom wodonoény jest zasilany przez wody opadowe oraz przez doptyw lateralny. Poziom
wodonoény w osadach triasu pozostaje w zwiazku hydraulicznym z nizszym poziomem w
osadach karbonu.

Znaczne zaangazowanie tektoniczne omawianego rejonu oraz rozwinigte na tej bazie
procesy krasowe w serii weglanowej powoduja, ze osady triasu posiadaja bardzo duzg
wodono$nos¢. Teren projektowanych prac znajduje sig na obszarze Glownego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 454 Olkusz-Zawiercie. Jest to zbiornik poétzakryty, o powierzchni 732 km?,
intensywnie drenowany przez odwodnienie kopaln cynku 1 otowiu oraz lokalnych kopalni
surowcdw skalnych. Miazszo$¢ strefy szczelin i kawern wynosi w zaleznosci od lokalnej

budowy geologicznej od 20 do 140 m. W rejonie Siewierza poziom wodonosny w utworach

10
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triasu jest eksploatowany licznymi ujgciami i stanowi gtéwne Zrédto zaopatrzenia w wodg

pitna.
Parametry hydrogeologiczne omawianego poziomu przedstawiono w tabeli nr 1.

Analiza przedstawionych danych wskazuje na duza zmienno$¢ parametrOw
hydrogeologicznych w pionie i poziomie, co wynika ze szczelinowo-krasowego charakteru
poziomu wodonoénego. Warto§¢ parametréw hydrogeologicznych nie jest zalezna od
glebokosci wykonanych otwordw, natomiast najwyzsze wydajnosci jednostkowe uzyskano
dla utwordw triasu dolnego i $rodkowego.

Srednie parametry hydrogeologiczne wynosza:

e k=0,000862 m/s
e q=60,40 m*/h/ImS.

11
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Na podstawie powyzszych danych zaprojektowano wykonanie otworéw o gtebokosci 100 m,
ujmujgcych wody w utworach triasu dolnego i $rodkowego zbudowanych z wapieni i margli.

Wycinek Mapy GZWP nr 454 stanowi zatacznik nr 5.

4. Opis projektowanych prac geologicznych
4.1. Lokalizacja i rodzaj projektowanych wyrobisk

Projektuje si¢ wykonanie ujecia wod podziemnych z utwordw triasowych, dla
zaopatrzenia w wodg pitna i socjalno-bytowa miasta Siewierz II. Ujecie wraz z proponowana
strefa ochrony bezposredniej zostaty zlokalizowane w potudniowej czesci projektowanego
miasta, na czesciach dziatek 8153/13 (wlasno$¢ Inwestora Whasciwego), 8153/9 (wlasnosc
Inwestora Wtasciwego) oraz dziatce nr 8121/2 (wlasno$¢ osoby trzeciej), przy czym otwory
ujecia zlokalizowane zostaly wylacznie na dziatkach stanowigcych wiasnoéé Inwestora
Wiasciwego. Na etapie prowadzenia projektowanych prac geologicznych dziatka stanowiaca
wiasno$¢ osoby trzeciej nie bedzie eksploatowana. Dojazd do dziatek, na ktérych prowadzone
beda prace wyrobiskowe zapewniony zostanie z drogi publicznej oznaczonej jako dziatka nr
8161/1.

‘Rejon  projektowanych prac potozony jest w strefie najwyzszych rzednych
powierzchni terenu ok. 320 m npm, co pozwoli na zaprojektowanie grawitacyjnego rozbioru
wody. Obszar wskazanych czeci dzialek wyodrgbniony w koncepcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego [od potudnia — granica terenu objetego planem, od
wschodu i potnocy — linia rozgraniczajaca drogi wewnetrznej, od zachodu — linig
rozgraniczajaca drogi lokalnej] posiada powierzchnie ok. 9300 m® co powinno
zagwarantowa¢ wystarczajaca strefe ochrony bezposredniej ujecia oraz mozliwoéé
zlokalizowania stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Projektuje sig wykonanie ujgcia dwuotworowego, sktadajacego sie ze studni

podstawowe;j i awaryjnej, ktére beda eksploatowane naprzemiennie.

Lokalizacja otworéw zostata przedstawiona na zalaczniku nr 2.
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4.2. Sposob wykonania wiercen, konstrukcja otworéw nr 1 i 2 oraz wydajnos¢
dopuszczalna

prace wiertnicze

Projektuje si¢ wykonanie dwoch otworéw wiertniczych o analogicznej konstrukeji, do
glebokosci 100 m, metoda obrotowa z zastosowaniem phuczki wiertniczej. Otwory wiertnicze,
po zabezpieczeniu w obrebie osadéw czwartorzedowych konduktorem, nalezy wykonywaé
Swidrami ¢ 438 mm. Po doglebieniu otworu nalezy zabudowa¢ w nich kolumne filtracyjng z
pew typu SBF-KV DN 250 mm (6”). Projektuje sig wykonanie czeéci czynnej kolumny z
filtrem szczelinowym typu Preussag lub filtrem o wysokiej efektywnosci ze stali
kwasoodpornej typu Jonsona. Dlugo$¢ czesci roboczej filtra przyjmuje sie na 50 m, co
pozwoli obja¢ cata miazszo$¢ szczelinowo-krasowego kompleksu skat weglanowych. Wokét
filtra zostanie wykonana luzna osypka zwirowa dobrana do stwierdzonych podczas wiercenia
warunkow geologicznych i przyjgtej szerokosei szczeliny filtra. Rura nadfiltrowa zostanie
wyciagnigta do powierzchni. W celu uzyskania optymalnych warunkow eksploatacji wody —
maksymalna wysokos¢ stupa wody w otworze, projektuje sie wykonanie rury podfiltrowej o
dlugo$ci umozliwiajacej zabudowanie w niej agregatu pompowego.

Szczegolowa konstrukcja projektowanych otworéw zostata przedstawiona na zataczniku
nr 6.

Po zakonczeniu prac wiertniczych i zabudowaniu kolumny filtracyjnej, przestrzen poza
rurami  eksploatacyjnymi, nalezy wuszczelni¢c kompaktonitem w celu catkowitego
zabezpieczenia ujgtej warstwy wodono$nej przed doptywem zanieczyszczonych wod

powierzchniowych.

wydajnos¢ dopuszezalna otworéw nr 11 2

Wydajnos¢ dopuszczalna otwordw zostata obliczona wzorem:
Qdop. =7 x d x1x Vgop, /m3/h/
gdzie :
d - $rednica filtra (wraz z obsypka zwirowa) [m], d = 0,438 m
1 - dlugos¢ czesci roboezej filtra /m/, 1 =50 m

Vdop.- dopuszczalna predkoé¢ wlotowa wody do filtra obliczona zostata

Vk
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wzorem Sichardta : Vdop. = --—- [m/s],
15

Do obliczen przyjeto $redni wspétezynnik filtracji w rejonie, na podstawie danych z Banku
HYDRO /tabela nr 1/ - k = 0,000862 m/s
Vdop. =7,05 m/h

Wyniki obliczen :

Qdop. =485 m’/h

Obliczona wydajno$¢ dopuszczalna otworu spetnia zatozenia projektowe i zabezpiecza
zapotrzebowanie na wodg Inwestora. Z uwagi na przyjecie do obliczen $rednich
wspotczynnikow mozliwe jest uzyskanie parametréw hydrogeologicznych rozniacych sie od
zaktadanych w projekcie.

zamykanie horyzontow wodonosnych

Projektuje sig ujecie pierwszego poziomu wodono$nego, nie przewiduje si¢ wiec
wystepowania innych poziomow wodonosnych, ktére nalezaloby odpowiednio odizolowaé i
zabezpieczy¢ przed potaczeniem. Wody zawieszone, ktére moga wystepowa¢ w osadach
czwartorzedu, zostang zamknigte konduktorem. Po zakonczeniu prac wiertniczych ujeta
warstwa wodonos$na zostanie odizolowana od doplywu zanieczyszczonych wéd infiltrujacych

od powierzchni, poprzez uszczelnienie otworu kompaktonitem.

sposob likwidacji otworéw
Z uwagi na lokalizacje ujecia w obszarze o do§¢ dobrze rozpoznanych warunkach

hydrogeologicznych, nie przewiduje sie likwidacji otworéw. W przypadku koniecznoéci
likwidacji otwordw, zostanie zastosowana metoda cementacji, poprzez wykonanie korka w

przelocie 10 — 40 m ppt.

pomiary hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych w obu otworach projektuje si¢ prowadzenie

statych obserwacji hydrogeologicznych i wykonanie pomiaréw potozenia zwierciadla wody
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podziemnej. Po zakonczeniu prac wiertniczych w obu otworach zostanie przeprowadzone

probne pompowanie. Sposéb prowadzenia pompowan przedstawiono w punkcie 4.5.

Jakos¢ wody, sposéb odwadniania i odprowadzenia odpompowywanej wody
Z otworu

Wody eksploatowane z utwordw triasu w rejonie projektowanych prac posiadajg jakosé
zgodng z wymaganiami norm dla wod pitnych. Projektuje sie ujecie wody o analogicznych
parametrach, ktéra moze jednak wymagaé uzdatniania w zakresie zawartoSci zelaza i
manganu.

Woda pochodzaca z probnego pompowania otworéw bedzie odprowadzana do wdd

powierzchniowych.

nadzor geologiczny

Nadzor geologiczny nad projektowanymi pracami musi prowadzi¢ uprawniony
hydrogeolog, odpowiedzialny za realizacjg zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem prac

geologicznych. Nadzér geologiczny odpowiedzialny bedzie w szczegdlnosci za:

e opis litologiczny przewiercanych warstw,
e pomiary hydrogeologiczne i obserwacje sozologiczne,

e pobdr prob do analiz laboratoryjnych.

Po zakoficzeniu prac i badan nadzér geologiczny sporzadzi dokumentacje

hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia.

W przypadku napotkania warunkéw odbiegajacych od zatozen projektowych wnioskuje
si¢ o upowaznienie nadzoru hydrogeologicznego do podjecia decyzji o zmianie sposobu

prowadzenia prac i lokalizacji otworu oraz zmian jego gltebokosci.

16



Projekt prac geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw triasowych AT K E N S
dla zaopatrzenia w wode miasta Siewierz 11"

Sierpien 2008

4.3. Kolejnos¢ wykonywanych robot geologicznych
W zwiazku z zakresem robot geologicznych, obejmujacym wylacznie wykonanie dwédch
otworéw wiertniczych, nie przewiduje si¢ prowadzenia innych robdt. Otwory projektowanego

ujecia beda wykonywane w kolejno$ci wyznaczonej przez osobe nadzoru geologicznego.

4.4. Opis oprébowania wyrobisk i projektowany zakres badan laboratoryjnych

oprébowanie otworow

W trakcie prac wiertniczych, probki urobku z pluczki nalezy pobiera¢ do skrzynek,
zgodnie z Instrukcja obstugi wiercen hydrogeologicznych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra §rodowiska z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowiazku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. 01.
153. 1781) do obowiazkéw wykonawcy prac geologicznych nalezy gromadzenie
i udostepnianie wiaSciwym organom administracji geologicznej (OUG) préb czasowego

przechowywania, tj. do czasu zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej ujecia.

badania laboratoryjne

Na zakonczenie probnego pompowania nalezy pobraé prébki wody do analiz;
- fizykochemicznej
- bakteriologiczne;j

- wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych /WWA/ i metali ciezkich.

Probki wody nalezy pobraé z kazdego z otwordw.

4.5. Zakres obserwacji i badan terenowych
W trakcie prac terenowych nalezy prowadzi¢ obserwacje i pomiary w zakresie:
* obserwacji wahania lustra wody w obu otworach,
e probnego pompowania,

o okreslenia litologii przewiercanych warstw.
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Oprébowanie otwordw zostato szczegdtowo opisane w rozdziale 4.4.

probne pompowanie

Po zakonczeniu prac wiertniczych otwory nalezy zachlorowac, przy uzyciu ok. 3 kg
chloraminy w czasie 24 godzin.

Pompowanie oczyszczajace kazdego z otwordéw nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
agregatu pompowego z wydajnoécia zwigkszana w miarg oczyszczania sig¢ wody z zawiesiny
mechanicznej az do uzyskania ok. 200 m’/h, przy uzyskaniu jednoczesnej catkowite;
klarownoéci wody. Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy przeprowadzi¢
stabilizacje lustra wody w kazdym otworze.

Pompowanie pomiarowe kazdego z otworéw nalezy przeprowadzi¢ na trzech poziomach
dynamicznych wedtlug schematu :

Ieykl—-Q;=50m’h, t;=24h

11 cykl — Q, = 100 m’h, t, = 24 h,

ITI cykl — Q3 =200 m/h, t; =48 h.

W trakcie prowadzenia pompowania wody w jednym otworze, nalezy prowadzi¢
réwnolegle obserwacje w drugim otworze.
Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy ponownie przeprowadzi¢ stabilizacjg

lustra wody w kazdym z otworow.

4.6. Prace geodezyjne
Po zakonczeniu prac geologicznych oba otwory wiertnicze nalezy zlokalizowa¢ na
mapie w skali 1 : 500 na podstawie pomiaru terenowego, okreslajac w szczegoélnosci :
o lokalizacje otwordéw na mapie w skali 1 : 500, wraz z okre$leniem wspotrzednych x 1y
w uktadzie panstwowym,
e rzedna terenu przy otworze,
¢ rzedng kryzy otworu.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ szkic geodezyjny.
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4.7. Prace dokumentacyjne

W oparciu o projektowane roboty geologiczne, badania laboratoryjne 1 prace
geodezyjne, w przypadku pozytywnych rezultatow, zostanie sporzadzona uproszczona
dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne wod podziemnych.

Dokumentacja zostanie wykonana w postaci tekstowej, graficznej i tabelaryczne;.

S. Harmonogram projektowanych prac i badan

Przewiduje sig nastepujacy harmonogram prac i badan. Moze on ulec zmianom, o czym

zostanie powiadomiony Inwestor.

Rodzaj prac Termin wykonania

a) rozpoczecia
Opis
b) zakonczenia

' a) w okresie 1 roku od zatwierdzenia projektu
Roboty wiertnicze
b) w okresie 1,5 roku ‘ -

a) j.w
| Prace geologiczne ,
b) j. w.

a) po zakonczeniu prac geologicznych
Badania laboratoryjne

b) wciagu 3 tygodni

: .. a) bezposrednio po zakonczeniu badan
Opracowanie dokumentacji ) p op ub

Powykonawczej

b) w ciggu 2 miesigcy od otrzymania wynikéw badan

Roboty geologiczne rozpoczna si¢ w terminie do 1 roku od daty zatwierdzenia projektu
prac  geologicznych, po uprzednim zawiadomieniu Urzedu Miasta i Gminy
Siewierz, Marszatka Wojewédztwa Slaskiego i wiasciwego Okregowego Urzedu Gérniczego,

0 zamierzonym przystapieniu do wykonywania robét geolo gicznych.y

Pomiary geodezyjne i badania laboratoryjne rozpoczna sie po wykonaniu wiercef
1 beda prowadzone niezaleznie. Opracowanie dokumentacji  hydrogeologicznej
i zakonczenie prac przewiduje si¢ w okresie do 2 lat od daty zatwierdzenia projektu prac

geologicznych.
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6. Opis przedsigwzi¢¢ majacych na celu zapewnienie

bezpieczenstwa pracy i ochrong¢ srodowiska

Projektowane prace geologiczne nie beda miaty niekorzystnego wptywu na $rodowisko.
Prace wiertnicze beda prowadzone punktowo metoda obrotowa, powszechnie stosowang w
hydrogeologii. Organizacja placu budowy i sposéb prowadzenia prac bedzie zgodny z
zarzadzeniem Prezesa Wyzszego Urzgdu Goérniczego i nie spowoduje zagrozenia dla
srodowiska.

Dla wyeliminowania zagrozen dla $rodowiska zwigzanych z wykonywaniem

projektowanych robot geologicznych nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

- dojazd do miejsca robot odbywa¢ sie bedzie droga asfaltowa,
a dalej po terenie dziatek,

- urobek z wykonanych otwordw zostanie zagospodarowany,

- nie nastgpi wyciek paliwa, oleju badZ innych szkodliwych $rodkéw do otworu

1 na obszar badan,

roboty prowadzone beda zgodnie ze sztuka i z przepisami BHP.

W czasie wykonywania robot i prac geologicznych nie nastapi nadmierne
zanieczyszczenie powietrza. Wiercenia beda wykonywane mechanicznie z zastosowaniem
urzadzen o silnikach spalinowych lub elektrycznych.

Prowadzenie projektowanych prac nie spowoduje trwalej zmiany uksztaltowania
1 zagospodarowania terenu.

Opisany powyzej brak wplywu projektowanych prac na elementy $rodowiska
- naturalnego powoduje brak niekorzystnego oddziatywania na érodowisko zycia i pracy oséb
zatrudnionych. Wykonywanie projektowanych prac nie bedzie réwniez miato wplywu na
lokalna infrastrukturg - drogi, obiekty budowlane i budowle, instalacje energetyczne, itp.

Prace 1 roboty geologiczne zostana przeprowadzone przez specjalistyczna firme
wiertniczg posiadajaca status Zakladu Gorniczego, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
powszechne oraz zgodnie z przepisami, zasadami bezpieczenstwa, higieny pracy 1 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu i Handlu z dnia 11. 05. 1995 r. (Dz. U. 95. 22. 119)
»Bezpieczefistwo 1 higiena pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenie

przeciwpozarowe w  zakladach  gérniczych wydobywajacych kopaliny  otworami
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wiertniczymi”. Pracownicy, ktorzy beda wykonywaé prace i roboty geologiczne beda
uczestniczyli w szkoleniach BHP, ponadto powinni posiada¢ odpowiednia wiedzg oraz
umiejetnosci, ktére pozwalaja na bezpieczne wykonywanie - prac terenowych. Sprzet
geologiczny, ktérym beda prowadzone prace, powinien posiada¢é niezbedne certyfikaty
bezpieczenstwa. Prace bgda prowadzone pod nadzorem hydrogeologicznym. |
Eksploatacja ujecia, bedzie polegata na poborze wody w ilo$ciach nie przekraczajacych
ustalonych w decyzji zasobow. Nie moze to spowodowaé zaburzenia istniejacych warunkdw
hydrogeologicznych. Glgbokos¢ zafiltrowania oraz konstrukcja otwordw zapewnia
bezpieczna eksploatacjg ujgcia i brak oddzialywania na powierzchnie terenu. Korzystne
warunki hydrogeologiczne wystgpujace w tym rejonie zapewniaja uzyskanie niezbednych

parametrow eksploatacyjnych.
7. Whnioski i zalecenia

1. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie ,,Projektu prac geologicznych na wykonanie ujecia wod
podziemnych z utworéw triasowych dla zaopatrzenia w wode pitna i socjalno-bytowa
miasta Siewierz II”, obejmujacego w szczegdlnosci wykonanie:

e dwoch otworéw do glebokoécei 100 m kazdy, $rednicg 438 mm,

e zabudowania kolumn filtracyjnych pcw SBF-KV, DN 250 z filtrem
szczelinowym typu Preussag lub ze stali kwasoodpornej typu Jonsona

* oprobowania otworow i badan laboratoryjnych probek wody - punkt 4.4,

e prac geodezyjnych- punkt 4.6.

2. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, pod nadzorem geologicznym, ktéry po
zakonczeniu prac i badan sporzadzi dokumentacje hydrogeologiczna ustalajaca zasoby

eksploatacyjne wod podziemnych.
3. Wnioskuje si¢ o upowaznienie nadzoru hydrogeologicznego do korygowania
glebokosci, konstrukcji oraz ewentualnej korekty lokalizacji otworéw w odniesieniu

do uzyskanych warunkéw geologicznych.

4. Prowadzenie prac geologicznych i eksploatacja ujecia nie beda miaty negatywnego

wplywu na srodowisko, w tym na ilo$¢ i jako$¢ wod podziemnych.

21



Projekt prac geologicznych na wykonanie ujecia wéd podziemnych z utwordw triasowych A i K i N S
dla zaopatrzenia w wodg miasta Siewierz II”

Sierpien 2008

5. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewodztwa Slaskiego.
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