Siewierz, dn. 21.06.2012 r.

Zapytania
dot. przetargu nieograniczonego
na sukcesywn g dostaw e rur i armatury wodoci ggowej na potrzeby
Zaktadu Ustug Wodnych w Siewierzu

W zwigzku z zapytaniami jakie wplynety do Zamawiajgcego w przedmiotowym postepowaniu
zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych /tekst
jednol. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn.zm./ wyjasniamy:

Zapytanie nr 1:
poz.30 tuk PVC 100.Pod jakim kagtem?

Zapytanie nr 2:

poz.36 rura ochronna 220.Z czego ma by¢ wykonana,jakie odcinki?
Zapytanie nr 3
poz.76 rura karbowana dwuwarstwowa 400. Do czego ma stuzy¢? rury karbowane do studzienek sg
jednowarstwowe
Zapvytanie nr 4
poz.77 "studzienka kanalizacyjna VAWIN TEGA DN" .
-Czy wyceni¢ samg kinete?,
-Na jaka $rednice rury kanalizacyjnej?,
-Zbiorcza czy przelotowa?,jaka srednica rury wznoszacej? ,
-Czy zamawiajgcy bedzie wymagat studzienki-kinety firmy WAVIN?
-oraz czy na pewno ma by¢ 600szt?
Zapytanie nr 5
poz.78 pierscien obcigzajacy do studzienki. Jaka srednica?
Zapytanie nr 6
poz.80 "wiaz zeliwny A-15 D 400" Co wyceni¢ A czy D? Jaka $rednica?
Zapytanie nr 7
poz.82 "studzienka rewizyjna VAWIN Figra"
-Czy wyceni¢ sama kinete?,
-Na jaka $rednice rury kanalizacyjnej?,
-Zbiorcza czy przelotowa?,jaka srednica rury wznoszacej? ,
-Czy zamawiajgcy bedzie wymagat studzienki-kinety firmy WAVIN?
Zapytanie nr 8
W zwigzku z checig ztozenia petnej oferty do organizowanego przez Panstwa przetargu pod nazwg
jak wyzej, prosimy o udzielenie wyjasnierr do specyfikacji poprzez odpowiedz na ponizsze pytania.
Prosimy takze o uporzgdkowanie numeracji w wykazie towaréw umieszczonym w zatgczniku nr 4.
Ponizsze pytania odnoszg sie do rzeczywistej pozycji w tabeli zatgcznika 4.
Prosimy o podanie jednostki miary dla pozycji 5; 10-32; 37-88; 90-96
Zapytanie nr 9
Armatura zeliwna i ksztaltki zeliwne: Z jakiego rodzaju zeliwa powinna by¢ wykonana armatura oraz
ksztattki? Jaki powinien by¢ sposéb pokrycia - proszkowy, bitum, lub inny?
Zapytanie nr 10
Poz. 4: Prosimy o podanie $rednicy hydrantu DN oraz diugosci jego zabudowy Rd.
Zapytanie nr 11
Poz. 6-7; 13: Prosimy o okreslenie dtugosci zabudowy zasuw.
Zapytanie nr 12
Poz. 8; 14; 18: Prosimy o okreslenie czy oferowane obudowy powinny by¢ teleskopowe czy sztywne,
oraz podanie ich diugosci zabudowy.
Zapytanie nr 13
Poz. 17: O jakiego rodzaju skrzynki chodzi? Prosimy o padanie normy DIN okreslajgcej skrzynke jakg
nalezy zaoferowac¢ oraz materiat z jakiego powinna byé wykonana.
Zapytanie nr 14
Poz. 1-3: Czy chodzi o rury do wodociggu czy kanalizacji, w jakich odcinkach majg by¢ dostarczane, w
jakiej klasie wytrzymatosci?
Zapytanie nr 15




Poz. 25-28; 30-32: Czy chodzi o ksztattki do kanalizacji czy wodociggu cisnieniowego?
Zapytanie nr 16

Poz. 30: Prosimy o podanie kata tuku jaki nalezy zaoferowac.

Zapytanie nr 17

Poz. 90: Czy umieszczona warto$¢ ,,600" odnosi sie do srednicy studni Tegra czy jest to ilos¢ jakg
nalezy zaoferowacé? Jesli jest to wymagana ilos¢é to prosze o okreslenie srednicy studni. Dodatkowo
prosimy o okreslenie rodzaju kinety, wysoko$ci studni oraz sposobu jej zwierczenia.

Zapytanie nr 18

Poz. 95: Prosimy o okre$lenie rodzaju kinety, wysokosci studni oraz sposobu jej zwienczenia.
Zapytanie nr 19

Poz. 96: Prosimy o okreslenie sposobu wyprofilowania kinety, ilosci przejs¢ szczelnych oraz rodzaju
pokrywy..

Zapytanie nr 20

Poz. 91: Do studni jakiego rodzaju nalezy zaoferowac pierscien obcigzajacy?

Zapytanie nr 21

Poz. 92: Jakiej klasy wpust nalezy zaoferowa¢ C250 czy D400? Jaki kotnierz powinien posiadac¢
oferowany wpusty % czy petny?

Zapytanie nr 22

Poz. 93: czy chodzi o wiaz teleskopowy?

Zapytanie nr 23

Poz. 9; 36: Jakiego rodzaju rure ochronng nalezy zaoferowac - z jakiego materiatu, w jakich
odcinkach?

Zapytanie nr 24

Poz. 5: O jakag tasme chodzi - biato-czerwong czy niebieskg? Jaka powinna by¢ szerokos¢ oferowanej
tasmy i dlugos¢ rolki?

Zapytanie nr 25

Poz. 48-53; 64-69; 72-82: Oferowane ksztaltki majg by¢ czarne czy ocynkowane?

Zapytanie nr 26

Poz. 29; 39-40: Prosimy o padanie minimalnego zakresu zacisku jaki powinny posiada¢ oferowane
taczniki?

Zapytanie nr 27

Poz. 38: Prosze o okreslenie dlugosci opasek naprawczych jakie nalezy zaoferowac

Zapytanie nr 28

dotyczy pozycji nr |, 2, 3, Rura PVC DN 90,110,160

Pytanie:

- Rura ma by¢ do kanalizacji czy do wody.

Zapytanie nr 29

dotyczy pozycji nr 4 hydranty nadziemne Pytanie:

- Jaka wysokos¢ RD hydrantu

- Z jakiego zeliwa wykonane hydranty szarego czy sferoidalnego.

- Jakie zamkniecie pojedyncze czy podwadjne.

- Czy zabezpieczony w przypadku ztamania.

- Jaka $rednica 80 czy 100

Zapytanie nr 30

dotyczy pozycji nr 6,7,15 zasuwa Pytanie:

- Jaka zabudowa zasuwy krotka czy diuga

- Z jakiego zeliwa szarego czy sferoidalnego

- Uszczelnienie miekkie

Zapytanie nr 31

dotyczy pozycji nr 8 obudowa do zasuw 100/80 Pytanie:

- Jaka obudowa sztywna czy teleskopowa.

- Jaka wysokos¢ RD

Zapytanie nr 32

dotyczy pozycji nr 9 rura ochronna 200 Pytanie:

- Jaka stalowa czy PE, jaka grubo$é scianki

Zapytanie nr 33

dotyczy pozycji nr 10,11,12,19,20,21,22 Pytanie:

- Wykonanie ksztattek zeliwo szare czy sferoidalne

Zapytanie nr 34

dotyczy pozycji nr 17 skrzynka uliczna Pytanie:

- Skrzynka ma by¢ zeliwna czy PE.

Zapytanie nr 35




dotyczy pozycji nr 37, 48,49 Rura PE DN 32,37, 50, 63 Pytanie:
-PEIOOCczyPESO -SDR 11 czy 17

Zapytanie nr 36

dotyczy pozycji nr 28, 29, 30,58 Zawor kulowy %", I', %2 ", 5/4 przelotowy
Pytanie:

- Gwint GW/GW

- Gwint GW/GZ

Zapytanie nr 37

dotyczy pozycji nr 31, 46 ztgczki PE DN 32GW i 63GW

Pytanie:

- Jaka zlgczka - skrecana czy inna.

- Jaka srednica gwintu.

Zapytanie nr 38

dotyczy pozycji nr 41, 44, 45, 47, Zlaczka PE DN 50,32, 50, 40 Pytanie:
- Jaka zlgczka elektrooporowa czy skrecana.

- Ztgczka to znaczy kolano, mufa, czy moze co$ innego.

Zapytanie nr 39

dotyczy pozycji nr, 77 Studnia kanalizacyjna Vawin Tegra Pytanie:
- Czy moze byé¢ inna studnia niz Wavin

- Jaka jest srednica studni

- Jaka wysoko$¢ studni

- Jaki jest rodzaj kinety

- Jaka jest srednica wlotow w kinecie.

- Czy studnia wyposazona ma mie¢ adapter teleskopowy.

Zapytanie nr 40

dotyczy pozycji nr 79 wpust uliczny C 250 - D 400 Pytanie:

- Jaki w koncu ten wpust C 250 czy D 400

- Jaka ma by¢ wysokos$¢ wpustu H-115,H-150

- Jaki kotnierz *A czy peiny

- Krata luzna czy uchylna.

Zapvytanie nr 41

dotyczy pozycji nr 79 wpust uliczny C 250 - D 400 Pytanie:

- Jaki w koncu ten wiaz A 15 czy D 400

Zapvytanie nr 42

dotyczy pozycji nr, 82 Studnia kanalizacyjna Vawin Figra Pytanie:

- Czy morze by¢ inna studnia niz Wavin

- Jaka jest $rednica studni

- Jaka wysokos¢ studni

- Jaki jest rodzaj kinety

- Jaka jest srednica wlotéw w kinecie.

- Czy studnia wyposazona ma mie¢ adapter teleskopowy.

Zapvytanie nr 43

dotyczy pozycji nr, 83 Studnia betonowa DN 1200 z dnem, ze stopniami wys. 1500 i pokrywg Pytanie:
- Czy studnia ma mie¢ wyprofilowana kinete.

- Czy studnia ma miec pierscien odcigzajacy.

- Czy studnia ma mie¢ wklejone przejécia szczelne.

- Czy studnia ma miec¢ potgczenie na FELC czy USZCZELKE.
ODPOWIEDZ NA PYTANIA OD NR 1 DO NR 42;

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcoéw Zamawiaj acy przedstawia poni zej szczego6tow g
specyfikacj e zamawianego asortymentu okre $lonego w zat gczniku nr 4 do specyfikacii.
Jednocze snie informujemy, ze odpowiedzi dotycz g numeréw pozycji wg poprawionej
numeracji zat acznika nr 4. (w zat gczeniu):

Poz. 1,2,3 — Rura wodoci agowa PN-10, 6m

Poz. 4 -H 2150 @80, zeliwo szare

Poz. 6,7,13 — krotkie, zeliwo szare, 8-otworowe

Poz. 9,36 — stalowe 8 kN/m
Poz.10,11,12,19,20,21,22 — zeliwo szare, 8-otworowe
Poz. 14,18,8 — sztywne - RD 1000

Poz. 25 - 11°

Poz. 33,34 — ocynkowane

Poz. 17,37,61,62 — rura PE —PE 2100 SDR-11



Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.

41,42,43,71 — zawory gwint wewn etrzny

44,54,55,56,57,58,59,60 — ztgczki skr ecane gw. @ jak zt gczka

45,46,47 — ztgczki Gebo gw.
48,49,50,51,52,53,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,90,81,82 — ocynkowane

89 — rura kanalizacyjna dwuwarstwowa @400, 8kN  /m, dt. 3m

90,95- studnia PVC kanalizacyjna 600, przelot 400,z wiazem zeliwnym @600, H 1500

96 — studzienka betonowa, 1200 z dnem, przelo t 80cm od dna @ 400 z wtazem zeliwnym

40t., szczelna z uszczelk g

Poz. 92- wypust uliczny klasy C wg PN-88/H74080/04 osadzonym na studzience betonowej 500
H1000

Uwaga:

Zamawiaj acy nie sugeruje producenta zamawianego asortymentu, dopuszcza rozwi gzania
réwnowa zne o parametrach nie gorszych ni  z okre slone w opisie zamdwienia.

Kopia aa

Dyrektor ZUWIK w Siewierzu
mgr inz. Andrzej Dyszy



