Siewierz, dn. 21.06.2012 r.

Zapytania

dot. przetargu nieograniczonego

na  sukcesywną dostawę rur i armatury wodociągowej na potrzeby                                              Zakładu Usług Wodnych w Siewierzu


W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu   zgodnie z art.38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  /tekst jednol.  Dz.U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm./ wyjaśniamy:
Zapytanie nr 1:

poz.30 łuk PVC 100.Pod jakim kątem? 

Zapytanie nr 2:

poz.36 rura ochronna 220.Z czego ma być wykonana,jakie odcinki? 

Zapytanie nr 3

poz.76 rura karbowana dwuwarstwowa 400. Do czego ma służyć? rury karbowane do studzienek są jednowarstwowe 

Zapytanie nr 4

poz.77 "studzienka kanalizacyjna VAWiN TEGA DN" . 

      -Czy wycenić samą kinetę?,
      -Na jaką średnicę rury kanalizacyjnej?,

      -Zbiorcza czy przelotowa?,jaka średnica rury wznoszącej? ,

      -Czy zamawiający będzie wymagał studzienki-kinety firmy WAVIN?

      -oraz czy na pewno ma być 600szt?

Zapytanie nr 5

poz.78 pierścień obciążający do studzienki. Jaka średnica?

Zapytanie nr 6

poz.80 "właz żeliwny A-15 D 400" Co wycenić A czy D? Jaka średnica?

Zapytanie nr 7

poz.82  "studzienka rewizyjna VAWiN Figra"   

      -Czy wycenić samą kinetę?,
      -Na jaką średnicę rury kanalizacyjnej?,

      -Zbiorcza czy przelotowa?,jaka średnica rury wznoszącej? ,

      -Czy zamawiający będzie wymagał studzienki-kinety firmy WAVIN?
Zapytanie nr 8

W związku z chęcią złożenia pełnej oferty do organizowanego przez Państwa przetargu pod nazwą jak wyżej, prosimy o udzielenie wyjaśnień do specyfikacji poprzez odpowiedź na poniższe pytania. Prosimy także o uporządkowanie numeracji w wykazie towarów umieszczonym w załączniku nr 4. Poniższe pytania odnoszą się do rzeczywistej pozycji w tabeli załącznika 4.
Prosimy o podanie jednostki miary dla pozycji 5; 10-32; 37-88; 90-96
Zapytanie nr 9

Armatura żeliwna i kształtki żeliwne: Z jakiego rodzaju żeliwa powinna być wykonana armatura oraz kształtki? Jaki powinien być sposób pokrycia - proszkowy, bitum, lub inny?
Zapytanie nr 10

Poz. 4: Prosimy o podanie średnicy hydrantu DN oraz długości jego zabudowy Rd.
Zapytanie nr 11

Poz. 6-7; 13: Prosimy o określenie długości zabudowy zasuw.
Zapytanie nr 12

Poz. 8; 14; 18: Prosimy o określenie czy oferowane obudowy powinny być teleskopowe czy sztywne, oraz podanie ich długości zabudowy.
Zapytanie nr 13

Poz. 17: O jakiego rodzaju skrzynki chodzi? Prosimy o padanie normy DIN określającej skrzynkę jaką należy zaoferować oraz materiał z jakiego powinna być wykonana.

Zapytanie nr 14
Poz. 1-3: Czy chodzi o rury do wodociągu czy kanalizacji, w jakich odcinkach mają być dostarczane, w jakiej klasie wytrzymałości?

Zapytanie nr 15
Poz. 25-28; 30-32: Czy chodzi o kształtki do kanalizacji czy wodociągu ciśnieniowego?

Zapytanie nr 16
Poz. 30: Prosimy o podanie kąta łuku jaki należy zaoferować.

Zapytanie nr 17
Poz. 90: Czy umieszczona wartość „600" odnosi się do średnicy studni Tegra czy jest to ilość jaką należy zaoferować? Jeśli jest to wymagana ilość to proszę o określenie średnicy studni. Dodatkowo prosimy o określenie rodzaju kinety, wysokości studni oraz sposobu jej zwieńczenia.

Zapytanie nr 18
Poz.   95:   Prosimy o  określenie  rodzaju kinety,  wysokości  studni  oraz  sposobu jej zwieńczenia.

Zapytanie nr 19
Poz. 96: Prosimy o określenie sposobu wyprofilowania kinety, ilości przejść szczelnych oraz rodzaju pokrywy..
Zapytanie nr 20
Poz. 91: Do studni jakiego rodzaju należy zaoferować pierścień obciążający?

Zapytanie nr 21
Poz. 92: Jakiej klasy wpust należy zaoferować C250 czy D400? Jaki kołnierz powinien posiadać oferowany wpusty % czy pełny?

Zapytanie nr 22
Poz. 93: czy chodzi o właz teleskopowy?

Zapytanie nr 23
Poz. 9; 36: Jakiego rodzaju rurę ochronną należy zaoferować - z jakiego materiału, w jakich odcinkach?

Zapytanie nr 24
Poz. 5: O jaką taśmę chodzi - biało-czerwoną czy niebieską? Jaka powinna być szerokość oferowanej taśmy i długość rolki?

Zapytanie nr 25
Poz. 48-53; 64-69; 72-82: Oferowane kształtki mają być czarne czy ocynkowane?

Zapytanie nr 26
Poz. 29; 39-40: Prosimy o padanie minimalnego zakresu zacisku jaki powinny posiadać oferowane łączniki?

Zapytanie nr 27
Poz. 38: Proszę o określenie długości opasek naprawczych jakie należy zaoferować
Zapytanie nr 28
dotyczy pozycji nr l, 2, 3, Rura PVC DN 90,110,160
Pytanie:
- Rura ma być do kanalizacji czy do wody.

Zapytanie nr 29
dotyczy pozycji nr 4 hydranty nadziemne Pytanie:
- Jaka wysokość RD hydrantu
- Z jakiego żeliwa wykonane hydranty szarego czy sferoidalnego.
- Jakie zamknięcie pojedyncze czy podwójne.
- Czy zabezpieczony w przypadku złamania.
- Jaka średnica 80 czy 100

Zapytanie nr 30
dotyczy pozycji nr 6,7,15 zasuwa Pytanie:
- Jaka zabudowa zasuwy krótka czy długa
- Z jakiego żeliwa szarego czy sferoidalnego
- Uszczelnienie miękkie

Zapytanie nr 31
dotyczy pozycji nr 8 obudowa do zasuw 100/80 Pytanie:
- Jaka obudowa sztywna czy teleskopowa.
- Jaka wysokość RD

Zapytanie nr 32
dotyczy pozycji nr 9 rura ochronna 200 Pytanie:
- Jaka stalowa czy PE, jaka grubość ścianki

Zapytanie nr 33
dotyczy pozycji nr 10,11,12,19,20,21,22 Pytanie:
- Wykonanie kształtek żeliwo szare czy sferoidalne

Zapytanie nr 34
dotyczy pozycji nr 17 skrzynka uliczna Pytanie:
- Skrzynka ma być żeliwna czy PE.

Zapytanie nr 35
dotyczy pozycji nr 37, 48,49 Rura PE DN 32,37, 50, 63 Pytanie:
-PElOOczyPESO -SDR 11 czy 17

Zapytanie nr 36
dotyczy pozycji nr 28, 29, 30,58 Zawór kulowy %" , l" , J/2 ", 5/4 przelotowy
Pytanie:
- Gwint GW/GW
- Gwint GW/GZ

Zapytanie nr 37
dotyczy pozycji nr 31, 46 złączki PE DN 32GW i 63GW
Pytanie:
- Jaka złączka - skręcana czy inna.
- Jaka średnica gwintu.

Zapytanie nr 38
dotyczy pozycji nr 41, 44, 45, 47, Złączka PE DN 50,32, 50, 40 Pytanie:
- Jaka złączka elektrooporowa czy skręcana.
- Złączka to znaczy kolano, mufa, czy może coś innego.

Zapytanie nr 39
dotyczy pozycji nr, 77 Studnia kanalizacyjna Vawin Tegra Pytanie:
- Czy może być inna studnia niż Wavin
- Jaka jest średnica studni
- Jaka wysokość studni
- Jaki jest rodzaj kinety
- Jaka jest średnica wlotów w kinecie.
- Czy studnia wyposażona ma mieć adapter teleskopowy.

Zapytanie nr 40
dotyczy pozycji nr 79 wpust uliczny C 250 - D 400 Pytanie:
- Jaki w końcu ten wpust C 250 czy D 400
- Jaka ma być wysokość wpustu H-115,H-150
- Jaki kołnierz 3A czy pełny
- Krata luźna czy uchylna.

Zapytanie nr 41
dotyczy pozycji nr 79 wpust uliczny C 250 - D 400 Pytanie:
- Jaki w końcu ten właz A 15 czy D 400

Zapytanie nr 42
dotyczy pozycji nr, 82 Studnia kanalizacyjna Vawin Figra Pytanie:
- Czy morzę być inna studnia niż Wavin
- Jaka jest średnica studni
- Jaka wysokość studni
- Jaki jest rodzaj kinety
- Jaka jest średnica wlotów w kinecie.
- Czy studnia wyposażona ma mieć adapter teleskopowy.

Zapytanie nr 43
dotyczy pozycji nr, 83 Studnia betonowa DN 1200 z dnem, ze stopniami wys. 1500 i pokrywą Pytanie:
- Czy studnia ma mieć wyprofilowaną kinetę.
- Czy studnia ma mieć pierścień odciążający.
- Czy studnia ma mieć wklejone przejścia szczelne.
- Czy studnia ma mieć połączenie na FELC czy USZCZELKĘ.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OD NR 1 DO NR 42;

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców Zamawiający przedstawia poniżej szczegółową specyfikację zamawianego asortymentu określonego w załączniku nr 4 do specyfikacji. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi dotyczą numerów pozycji wg poprawionej numeracji załącznika nr 4. (w załączeniu):
Poz. 1,2,3 – Rura wodociągowa PN-10, 6m

Poz. 4 –H  2150 ø80, żeliwo szare

Poz. 6,7,13 – krótkie, żeliwo szare, 8-otworowe

Poz. 9,36 – stalowe 8 kN/m

Poz.10,11,12,19,20,21,22 – żeliwo szare, 8-otworowe

Poz. 14,18,8 – sztywne - RD 1000

Poz. 25 - 11º

Poz. 33,34 – ocynkowane

Poz. 17,37,61,62 – rura PE –PE ø100 SDR-11

Poz. 41,42,43,71 – zawory gwint wewnętrzny

Poz. 44,54,55,56,57,58,59,60 – złączki skręcane gw. Ø jak złączka

Poz. 45,46,47 – złączki Gebo gw.

Poz. 48,49,50,51,52,53,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,90,81,82 – ocynkowane

Poz. 89 – rura kanalizacyjna dwuwarstwowa ø400, 8kN/m, dł. 3m

Poz. 90,95- studnia PVC kanalizacyjna ø600, przelot ø400,z włazem żeliwnym ø600, H 1500

Poz. 96 – studzienka betonowa, ø1200 z dnem, przelot 80cm od dna ø 400 z włazem żeliwnym 40t., szczelna z uszczelką

Poz. 92- wypust uliczny klasy C wg PN-88/H74080/04 osadzonym na studzience betonowej ø500 H1000

Uwaga: 

Zamawiający nie sugeruje producenta zamawianego asortymentu, dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w opisie zamówienia. 
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