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Siewierz, dnia 13 listopada 2014 r.

Wyjasnienie tre $ci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

W zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,Przebudow e sieci wodoci ggowej w
sotectwach w potudniowej cz es$ci Gminy Siewierz” , zgodnie z art. 38 ust. 1,1a i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych /tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm./
wyjasniamy:
Zapytanie 1:
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na projektowang przebudowe istniejgcych
zdegradowanych sieci i przytaczy wodociggowych pkt 16 , zestawy wodomierzowe nalezy montowac
w studniach wodomierzowych DN 600 PE na granicy odbiorcy Ustug” Czy dostawa i montaz w/w
zestawow wodomierzowych oraz studzienek wchodzi w zakres zaméwienia?
Odpowiedz 1:
Nie
Zapytanie nr 2:
Prosimy o podanie formy wynagrodzenia. Ryczattowe czy kosztorysowe? Zapisy SIWZ rozdziat XVIII
pkt. 1 ,Ceng ofertowg jest cena ryczattowa(...)” podczas gdy w SIWZ rozdziat Il pkt. 12 ,Po realizacji
zadania wykonawca jest zobowigzany do przediozenia kosztorysu powykonawczego wykonanego
metodg kalkulacji szczegétowej”

Odpowiedz 2:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Cena ofertowa jest ceng ryczattows.

Zapytanie nr 3:

Zgodnie z STWIOR nalezy stosowac rury ,Rury PE 100 SDR 17 DN 125, DN 32 — nalezy zastosowaé
rure trzywarstwowg, wspoétwyttaczana wykonana z materiatu PE 100 RC/XSC 50. Rury muszg
charakteryzowaé¢ sie dopuszczalng gtebokoscig zarysowan do 20% grubosci sScianki.” Czy w
przypadku rurociggéw ukfadanych metodg wykopu otwartego w obsypce piaskowej réwniez nalezy
stosowac rury trzywarstwowe? Jezeli tak to czy w takim przypadku mozna zrezygnowac¢ z obsypki
piaskowej?

Odpowiedz 3:

Nalezy zastosowac¢ rury zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

nalezy stosowaé obsybke piaskowa.
Zapytanie nr 4:



Czy wymienione ponizej nr pozycji przedmiaru rob6t nie pokrywajg sie (dublujg sie)? Poz 3.4 z poz
3.15, poz 3.5 z poz. 3.17, poz. 3.6 z poz. 3.12, poz. 3.7 z poz. 3.13. , poz. 3.8 z poz. 3.14 ,

Odpowiedz 4:
W zataczeniu nowy — poprawiony przedmiar robot

Zapvytanie nr 5:
Czy podczas odtwarzania nawierzchni z kostki brukowej i ptytek chodnikowych nalezy zastosowac
materiat nowy czy z rozbiorki?

Odpowiedz 5:
Nalezy zgodnie z przedmiarem zastosowac¢ nowe materiaty.

Zapytanie nr 6:

SIWZ IX 2.2. Posiadanie wiedzy i doswiadczenia potwierdzone: Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek
za spehiony, jezeli Wykonawca wykaze Ze ,w okresie ostatnich pi eciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a je zeli okres prowadzenia dziatalno $ci jest krétszy - w tym okresie
wykonat w sposéb nale zyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pr  awidtowo uko nAczyt:
co najmniej dwie inwestycje polegaj ace na wybudowaniu, przebudowaniu lub remoncie sieci
wodoci ggowej o warto $ci nie mniejszej ni z 1 500 000 zi. brutto ka zda”

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy uzna za spetnienie powyzszego warunku poprzez
przedstawienie referencji na wykonanie sieci kanalizacji ci $nieniowej z rur PE na kwote
przekraczajgcg 1 500 000 zt. brutto.

Odpowiedz 6:

Nie. Zgodnie z zapisami czesci IX pkt.2.2 specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia Wykonawca
winien wykazaé iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat w sposéb nalezyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczyt: co najmniej dwie inwestycje polegajgce na
wybudowaniu, przebudowaniu lub remoncie sieci wodoci ggowej o0 wartosci nie mniejszej niz 1
500 000 zt. brutto kazda.

Zapytanie nr 7:

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie profili sieci wraz z przylgczami oraz w miare mozliwosci
rozwiniecie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedz 7:

Dokumentacja projektowa pod zgtoszenie robét budowlanych nie wymagata posiadania dokumentacji
geotechnicznej.

Zapytanie nr 8:

Prosimy o wyjasnienia zapisow SIWZ projektu (np. strona 4 projektu;_,Przedsi ewziecie b edzie

polegato na budowie odcinkéw sieci wodoci agowej z rur PE 100 SDR 17 Wavin TS PN10 w

zakresie $érednic nominalnych DN125 mm” ) oraz specyfikacji technicznej. We wszystkich tych

dokumentach Zamawiajgcy opisuje $rednice rur jako DN lub $rednice nominalng. Srednica nominalna
(lub DN) odnosi sie do $rednicy wewnatrz rury (bez grubo$ci scianek). Dla rur PE podaje sie srednice

fi lub oznaczenie Dz (Srednica zewnatrz rury).



Wg przyjetych przez Zamawiajgcego oznaczen, nalezy wykonaé robote budowlang z rur PE o
srednicy wewn etrznej (DN) 125 mm , takich rur nikt nie produkuje.

Aby uzyskac¢ srednice wewnetrzng co najmniej 125 mm, nalezy uzy¢ rur PE 100 SDR 17 Dz 160mm
Rura PE100 SDR 17 Dz 160 mm - 160-2'9,50= DN 141mm=>DN 125 mm

Rura PE100 SDR 17 Dz 140 mm - 140-2'8,30= DN 123,4mm<DN 125 mm

Rura PE100 SDR 17 Dz 125 mm - 125-2'7,40= DN 110,2mm<DN 125 mm

Prosimy o potwierdzenie, ze inwestycje nalezy wykonac w zakresie $rednic

PE100 SDR17 DN 125=PE100SDR17Dz 160 mm,

Lub o zamiane zapis6w na rure typu PE100 SDR 17 Dz125 mm (tréjwarstwowe zgodnie z zapisami

specyfikacji technicznej).

Odpowied z nr 8:

Inwestycje nalezy wykonac w zakresie srednic

PE100- SDR17 PN10-125 x 7,4 mm

Zapytanie nr 9:

Czy zamawiajgcy uzna referencje (jedna z dwoch wymaganych robét) o nazwie:

Przebudowa rurociggu stalowego fi 500 mm kolektora ttoczonego ,Olza” na rurocigg PE630 w
Jastrzebiu Zdroju i Mszanie dt.ok.3,6 km. Jest to rurocigg technologiczny wykonany z PE100
SDR11 taczonego doczotowo, medium woda, wartosé roboty przekracza znacznie 1 500 000 zt.brutto.

Odpowiedz 9:
Tak.

Przedtuzenie terminu skladania ofert

Zmiany wprowadzone do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia — przedmiaru robét
dotyczg okreslenia przedmiotu zamOwienia, maja znaczenie istotne w rozumieniu art.12 a ustawy
Prawo zamowien publicznych .

Bior ac po uwag e powy zsze Zamawiaj acy przediu za termin sktadania ofert o czas niezb edny do

wprowadzenia zmian w ofertach, zamieszcza ogtoszen ie o zmianie ogloszenia w Biuletynie

ZamoOwie n Publicznych oraz dokonuje przediu zenia terminu skftadnia ofert na dzie n 25
30

listopada 2014 r. godz.10 ®. Otwarcie ofert odb edzie sie 25 listopada 2014 r. o godz. 10 w

siedzibie Zamawiaj acego.

Zmiana tresci_specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych informuje sie, ze Zamawiajacy
dokonuje nastepujgcych zmian tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

1. Usuwa sie przedmiar robét i w to miejsce Zamawiajgcy zamieszcza nowy przedmiar robaét.

2. W czesci XVII specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia ,Miejsce oraz termin skladania

i otwarcia ofert” wprowadza sie nastepujgce zmiany:

,Koperta powinna by¢ oznakowana nastepujgco: ,Przebudowa sieci wodoci aggowej w sofectwach

w potudniowej cz esci Gminy Siewierz. Nie otwiera ¢ przed dniem 25 listopada 2014 r.”



Oferty nalezy skfada¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 25 listopada 2014r. do godz. 10 o,
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 25 listopada 2014r. o godz. 10 % \v siedzibie Zamawiajgcego.”
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Dyrektor Zaktadu Ustug Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu
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