Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania sciekéw
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Kosztorys
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD WYMIANE SIECI
1.1 |KNR 201/317/4 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-1,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 400
1.2 |KNR 201/217/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii I-1I m3 400
2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii lll m3 2 347
2.2 |KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV m3 5478
2.3 |KNR 201/218/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii |-l m3 319
2.4 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gteboko$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V m2 20 160
2.5 |KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1) do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-lI,
spycharka 55-kW m3 454
2.6 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm m2 4 536
2.7 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 1072
2.8 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm; przytgcza wodociggowe m2 1107
2.9 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegto$ci transportu,
(2) ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il,
samochdéd 5-10-t m3 454
2.10 |[KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-1l,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) m3 7 825
2.11 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 337
2.12 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 1802
2.13 |KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii lll m2 6 480
2.14 |KNNR 6/1308/1 |Transport wody beczkowozem, na odlegto$¢ do 1-km, napetnianie beczkowozu pompa, beczkowéz do
3000-dm3; bentonit z przewiertéw m3 60
2.15 |KNNR 6/1308/6 |Transport wody beczkowozem, dodatek za przew6z za dalszy 1-km, przewéz po drogach o
(2) nawierzchni utwardzonej, beczkow6z 4000-dm3 m3 60
2.16 |Kalkulacja Neutralizacja bentonitu z przewiertow
wiasna m3 60
3 |Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekow
ROBOTY MONTAZOWE-WODOCIAG DN 125 SDR 17 PN 10
3.1 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-125-mm
218/109/5 (1) m 5040
3.2 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 125-mm
218/110/5 (1) zlgcze 630
3.3 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
218/112/2 (3) na luzny kotnierz), Fi-125-mm, PE szt 30
3.4 |KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociagach PVC i PE, Fi-125-mm
218/212/3 (1) kpl 15
3.5 |KNRW Odpowietrzenie rurociggéw wodociggowych w studzienkach, odpowietrzenie rurociggu
218/216/1 kpl 7
3.6 |KNNR 4/125/2 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do przeptywomierzy, Dn-125-mm kpl 7
3.7 |KNNR 4/141/3 |Montaz przeptywomierza DN 125; analogia kpl 7
3.8 |KNR 218/408/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, dtugosci 20-m, rury Dn-150-250-mm, grunt
(1) kategorii Ill-1V m 2140
3.9 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii Ill; Wykonanie wykop6w pod montaz 7 sztuk studni pomiarowych DN 1200 x 1,7m m3 18
3.10 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm; podsypka piaskowa pod montaz studni pomiarowych |m2 11
3.11 |KNR 228/409/1 |Studnia pomiarowa PE DN 1200 x 1,7m; analogia szt 7
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3.12 |KNR 218/305/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, montowane sprzetem recznym, Fi-125-mm
(1) kpl 15
3.13 |KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi-80-mm; z podwojnym zamknieciem i obudowg
218/219/3 kpl 34
3.14 |KNR 228/313/2 |Nawiertki na istniejgcych rurociagach PE, rury Fi-125-mm; analogia kpl 369
3.15 |KNR 228/402/1 |Przecisk Typu KRET do granicy nieruchomosci odbiorcy ustug; analogia m 1845
3.16 |KNR 228/403/1 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn-32-mm m 1845
3.17 |KNR 228/306/1 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe, kielichowe, Dn-50-mm, uszczelnione uszczelka gumowa, wykonanie
(2) przepie¢ nowego przytgcza do istniejacych przytaczy wodociggowych na granicy nieruchomosci;
analogia szt 369
3.18 |[KNRW Kompensatory w rurociggach sieci wodociagowych, Fi-125-mm
218/218/1 kpl 7
3.19 |[KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
218/704/1 200-m) Dn-125mm proba 36
3.20 |[KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
218/707/1 szt 36
3.21 |[KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
218/708/1 szt 36
3.22 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 14
3.23 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego; analogia
R=0955 M=1,000 S=1,000 m 5040
4 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
ROBOTY RENOWACYJNE-ODTWORZENIOWE
4.1 |KSNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe; 15 sztuk |m3 7,5
4.2 |KNR 201/607/5 |lgtofiltry o Srednicy do Fi-50-mm, wptukiwane w grunt w grunt, z obsypka do gtebokosci 6-m szt 400
4.3 |KNR 401/108/7 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV m3 1200
4.4 |KNR 401/108/8 |Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 1200
4.5 |Kalkulacja Opfata za sktadowanie ziemi na wysypisku
wiasna m3 1200
46 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm m2 6 000
4.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm;
nawierzchnia z tlucznia kamiennego na wjazdach przy posesjach m2 800
4.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 1800
49 |Kalkulacja Wykonanie pomiaréw geodezyjnych wykonanych rob6t w catosci
wiasna kpl 1
4.10 |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 400
411 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 320
4.12 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 200
413 |KNKRB 6/201/6 |Jezdnie lub chodniki z zuzla paleniskowego; warstwa grubosci 15cm m3 46
414 |Kalkulacja Wykonanie korkéw na wszystkich odcietych odcinkach starej instalacji stalowej wodociagu
witasna szt 369
415 |Kalkulacja Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu
witasna kpl 1
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