ZAŁĄCZNIK 5
.........................................................

 /nazwa i adres Wykonawcy/

Szczegółowa specyfikacja techniczna samochodu ciężarowego z wywrotką trójstronną
	l.p 
	Wymagania Zamawiającego
	spełnia/nie spełnia szczegółowe parametry

	PODWOZIE

	1
	Podwozie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012r. o DMC do 12000kg.,
	

	2
	Silnik wysokoprężny,  6  cylindrowy  z  systemem  Common  Rail  lub  równorzędnym,  z wtryskiem pod ciśnieniem min. 1600 bar z turbodoładowaniem z zaworem upustowym oraz intercooler'em.
	

	3
	Moc silnika - min. 180 kW.
	

	4
	Pojemność skokowa silnika  minimum 5500 cm3
	

	5
	Nośność osi przedniej min. 4,7 tony.
	

	6
	Nośność osi tylnej min. 8,5 tony.
	

	7
	 Rozmiar kół- 10R22,5.
	

	8
	Stalowy zderzak przedni
	

	9
	Blokada tylnego mostu.
	

	10
	Systemy bezpieczeństwa min ABS+ASR
	

	11
	Norma emisji spalin EURO 5 (SCR).   
	

	12
	Zbiornik AdBlue: min 20 l
	

	13
	Podgrzewany filtr paliwa + podgrzewany filtr wstępny paliwa.
	

	14
	Skrzynia biegów min 6 biegowa + fabryczna przystawka odbioru mocy z oprogramowaniem fabrycznym.
	

	15
	Wnętrze kabiny z materiału łatwozmywalnego.
	

	16
	Pionowy wlot powietrza
	

	17
	Światła obrotowe na dachu kabiny - fabryczne.
	

	18
	Ogrzewana elektrycznie przednia szyba.
	

	19
	Tylna poprzecznica do holowania przyczepy, złącze elektryczne i pneumatyczne, zaczep holowniczy (sprzęg)
	

	20
	Ochronna siatka na lampach przednich.
	

	ZABUDOWA

	1
	Wywrotka trójstronna opróżniana na boki oraz do tyłu
	

	2
	Wymiary wewnętrzne min: długość 4500 mm, szerokość 2250 mm, burty 580 mm
	

	3
	Burty aluminiowe, o grubości wywrotkowej min. 39 mm
	

	4
	Rama piaskowana i malowana podkładowe dwukrotnie oraz nawierzchniowo wielokrotnie
	

	5
	Podłoga- materiał stal wysokogatunkowa min. 3,00 mm,
	

	6
	Siłownik ( podskrzyniowy ) i oprzyrządowanie hydrauliczne ze sterowaniem z kabiny kierowcy
	

	7
	Ściana przednia podwyższona - umożliwiająca widoczność załadunku np. siatka 
	

	8
	Nadkola z tworzywa sztucznego plus chlapacze
	

	9
	Światła obrysowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego
	

	10
	Plandeka zwijana na ścianie przedniej
	

	11
	Konstrukcja stalowa piaskowana i malowana farbą podkładową oraz malowana nawierzchniowo
	

	12
	Ogranicznik kąta wywrotu
	

	13
	Bariery przeciw najazdowe boczne
	

	14
	Zewnętrzna czołownica do pługa odśnieżnego typ PO97D prod. PHU DANROB Kazimierza Wielka zamontowana na podwoziu wraz z instalacją elektryczną w kabinie
	

	
	wyspełnia/nie spełnia 

szczegółowe parametry

	Uwaga
Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego. 
W przypadku spełniania wymagań należy wpisać słowo „spełnia” 

zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje lepsze parametry od wskazanych  należy wpisać konkretne 
wartości parametrów technicznych. Należy pamiętać, 

że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych 
parametrach 
technicznych od wymienionych w niniejszej specyfikacji.

W takim przypadku zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Prawo zamień publicznych Wykonawca, który powołuje 
się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, 

ze oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
	1rok produkcji koparko-ładowarki – nie starsza niż 2001,

	
	2gwarancja na układ przeniesienia napędu i hydraulikę liczona od daty odbioru maszyny – minimum 12 miesięcy,

	
	3autoryzowany serwis w promieniu do 50 km,

	...............................................................                                         ..............................................................................

    /miejscowość i data/

              
                                              / podpisy osób/y upoważnionych, pieczęć/


	4silnik wysokoprężny o mocy minimum 60 kW,

	
	5napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie,

	
	6blokada mechanizmu różnicowego,

	
	7stalowa osłona układu napędowego,

	
	8most przedni wahliwy,

	
	9układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,

	
	10układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki,

	
	11koparkowy kształt wysięgnika,

	
	12gniazda sworzni ramy obrotowej/podstawy wysięgnika zaopatrzone w wymienne tuleje,

	
	13układ hamulcowy działający na jedna lub dwie osie z możliwościami hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu,

	
	14elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy,

	
	15pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydajności minimum 150 l/min,

	
	16cisnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 200 bar,

	
	17kabina operatora typu ROPS i FOBS wyposażona w dwoje drzwi oraz wentylację, ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel operatora, pasy bezpieczeństwa,

	
	18stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacja luzu, wyposażone w poduszki antypoślizgowe,

	
	19łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności minimum 1,0 m3 z zębami i widłami do palet,

	
	20wysokość załadunku łyżki ładowarki do sworznia obrotu minimum 3300mm,

	
	21ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym o głębokości kopania nie mniej jak 5800 mm,

	
	22dwie łyzki koparki o szerokości 610 mm oraz 305 mm,

	
	23sterowanie ramieniem koparki za pomocą rozdzielaczy hydraulicznych,

	
	24wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenie pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające przepisom prawa,

	
	25dostawa na miejsce garażowania na koszt Dostarczającego, 

	
	26szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej,

	
	27wymagane przeglądy serwisowe co 500 mtg


