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1. WSTEP

Projekt zostat wykonany na zlecenie Zaktadu Ustugdwych i Kanalizacyjnych w
Siewierzu ulSciegna 9.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowamiezlzdnego zakresu prac
geologicznych zwizanych z wykonaniem otworu studziennego Gotuchowgel, o
wydajnaci ok. 50 ni/h na obszarze sotectwa Gotuchowice.

Po wykonaniu prac obych niniejszym projektem spamdzona zostanie
dokumentacja hydrogeologiczna ustataj zasoby eksploatacyjne studn¢bghowej G-1 w
Gotuchowicach, ktéradalzie stanowd podstaw do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na pobo6r wéd podziemnych.

Niniejszy projekt prac geologicznych zostat wykopgomrzez zespot pracownikow
Oddziatu Goérnélaskiego Pastwowego Instytutu Geologicznego na podstawie umawy
prace hydrogeologiczne z dnia 29.02.2008 r., oreeksu do umowy z dnia 27.11.2008r.
zawartej pomydzy Zamawiagcym tj: Zaktadem Ustug Wodnych i Kanalizacyjnych w
Siewierzu a wykonawg tj. Paistwowym Instytutem Geologicznym Oddziat Gostagki w
Sosnowcu.

Nalezy nadmiené, ze przedstawiony do zatwierdzenia projekt rgje do
poprzedniego projektu prac geologicznych oraz ameksakres zmian wynika z konieczoio
ograniczenia kosztow wykonania projektowanych praczastosowania optymalnych
rozwiazah technicznych dostosowanych do stimosci finansowych inwestora.

Ogtoszone dotychczas trzy przetargi zgodnie z Usfmawo Zaméwig Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity — Dz.NW.223, poz. 1655 z 2007) ze wedl na
zbyt wysokie koszty zimnych ofert, zostalty Przez Inwestora tj. Zakladudst¥Wodnych i
Kanalizacyjnych w Siewierzu, uniewmione.

Projekt prac zostat wykonany na podstawie ustavdnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
Geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. N\#& poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r.
oraz rozporzdzenia MS z dnia 19 grudnia 2001 r. - w sprawie projektéaageologicznych
(Dz. U. 153, poz. 1777).



2. INFORMACJE DOTYCZ ACE LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC

2.1. Lokalizacja i potazenie administracyjne

Projektowane prace geologiczne zostawykonane na terenie miejsco$ed
Gotuchowice, ktére b w centralnej cgci wojewddztwa slaskiego na terenie gminy
Siewierz w powiecie ddzinskim. Gotuchowice lea w potudniowo-wschodniej ¢&ci gminy
Siewierz i granicz z gmimg Lazy. Od potudniowej strony, jedynieaski pas terenu, natecy
do gminy tazy, oddziela Gotuchowice od miastgpiwa Gdrnicza.

Planuje si lokalizacg otworu studziennego na obszarze dziatki nr 225kzpnej w
Gotuchowicach. Otwor wiertniczyelzie zlokalizowany w potudniowo-zachodnim naro
dziatki, w odlegtdci ok. 150m na potudnie od drogi wiejskiej biggaj przez Gotuchowice.

Dziatka jest wilasniia Powiatu Rdzinskiego i zlokalizowany jest na niej Specjalny

Osrodek Szkolno — Wychowawczy.

2.2. Morfologia i hydrografia

Wedtug podzialu fizycznogeograficznego Polski (JbnHracki, 1988), omawiany
obszar ley w makroregionie WiynaSlaska, w mezoregionie Garb Tarnogorski.

Obszar sotectwa Gotuchowice obejmuje teren jmdg na wysokéci okoto 300m
n.p.m. Teren ten stanowi lekko pofalowapowierzchng¢ stokows, nachylom na potnoc,
rozciagajaca Sic od wzgorz w rejonie Trzebiestawic w kierunku rzékitregi. Najwyzszy
punkt terenu, ktérego ¢dna dochodzi 330m n.p.m. znajduje s potudniowo-wschodniej
czesci Gotuchowic, na granicy z Chruszczobrodem. Nanpotazony jest punkt o rnej
291m n.p.m., znajdagy sk nad rzek Mitrega, w potnocno-zachodniej e&ci sotectwa, na
granicy z miastem Siewierzem.

Pod wzgtdem hydrograficznym, obszar badgotazony jest w obgbie zlewni
elementarnej Mitygi, lewego doptywu Czarnej Przemszy w dorzeczu Wiktitrega ptynie
przez obszar sotectwa Gotuchowice i stanowi jegchedni i pothocry granic.

Na podstawie rozmowy z przedstawicielami Zlecenmadaoraz po przeprowadzeniu
wizji lokalnej ustalono wgpna lokalizacg otworu studziennego na obszarze dziatki nr 225/2
potozonej w Gotuchowicach. Sugerowany punkt zlokalizoyajest w potudniowo-
zachodnim narau dziatki, w odlegtéci ok. 200m na potudnie od drogi wiejskiej biagej

przez Gotuchowice.



3. WYKAZ W YKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH
| OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZE SNIEJ PRAC
GEOLOGICZNYCH

Przy sporzdzaniu niniejszego projektu wykorzystano materiddgnku Danych
Hydrogeologicznych, archiwalne opracowania projeita dokumentacyjne, karty otworow
oraz opracowania syntetyczne w skalach 1:50 000:5001 000 dotycze zagadnie
geologicznych i hydrogeologicznych obszaru projektoych prac:

1. Atlas Hydrogeologiczny Polski 1:500 000-Pagzi B. (red.), 1995. Rastwowy
Instytut Geologiczny.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna ustat@ zasoby eksploatacyjne ecip wod
podziemnych z utworow triasowych studni Tr-1 w Tisstawicach- M. Goérnik,1998.
Katowickie Przedsbiorstwo Geologiczne w Katowicach.

3. Dokumentacja hydrogeologiczna ustat@ zasoby eksploatacyjne ecip wod
podziemnych z utworéw triasowych studni Tr-3 w Tiestawicach-W. Hatadus,
A. Szydlak, 2006. Przeddiiorstwo Hydrogeologiczne "HYDROPOL” S.A. Krakow.

4. Ekspertyza dotyea warunkéw hydrogeologicznych w aspekcie wykonatveoru
studziennego na terenie sotectwa Gotuchowice.i92kh, M. Guzik, A. Pacholewski,
2007. Pastwowy Instytut Geologiczny Oddziat Gortgski w Sosnowcu.

5. Geografia fizyczna Polski-Kondracki J, 1988. PWN..

6. Karty otworow z Centralnej Bazy Danych Hydrogeotzgiych. Pastwowy Instytut
Geologiczny.

7. Mapa geologiczna Polski 1:200 000 B-mapa bez utwadwartorzdowych, Arkusz
Krakow-H. Kaziuk, 1980. Instytut Geologiczny

8. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000, Arkusz kA, J&wiak. G.
Kowalczewska, 1985. Instytut Geologiczny.

9. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, axkZawiercie-H. Wasilewska,
M. Hrebenda, 1997. Ratwowy Instytut Geologiczny.

10.Mapa obszarow Gtéwnych Zbiornikow Woéd Podziemny@Z{VP) wymagajcych
szczegolnej ochrony 1:500 000-Kleczkowski A.S. (reti990. Akademia Gérniczo-
Hutnicza.

11.Objasnienia do szczegotowej mapy geologicznej PolskD1080, arkusz Zawiercie-
S. Kotlicki, 1967. Instytut Geologiczny.



12.Szczego6towa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkasviercie-S. Kotlicki, 1966.
Instytut Geologiczny.

13.Ujecie wod podziemnych z utworéw wapienia muszlowelzo Skkoty podstawowe]
w Gotuchowicach Sulikowskich-T. Mydlarski, 1961zymierska Spotdzielnia Pracy

Robét Specjalnych w Katowicach.

3.2. Charakterystyka archiwalnych otworéw studzientych

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie przepramagch wczeéniej prac
wiertniczych i geologicznych oraz danych zawarty@h materiatach archiwalnych,
sporzdzono na potrzeby niniejszego projektu zestawitatelaryczne (Tab. 1) zawiesag
charakterysty& poszczegolnych otworéw hydrogeologicznych.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia w rejaasadupcym z sotectwem
Gotuchowice, w latach 1961-2006, odwiercono 12 eémostudziennych. Otwory wykonano
w celu eksploatacji wod podziemnych na potrzebyalogj ludndci, potrzeb pojedynczych
instytucji lub zbiorowego =zaopatrzenia Iludoo w wodck przez przedgbiorstwa
wodochgowe.

Glebokas¢ otworéw wynosi od 25m do130m. Poszczegodlne otvstuigzienne ujmaj
wody podziemne z pozioméw wodamych w obgbie utworéw triasu. Zdecydowana
wieksza¢ otwordw ujmuje poziom wapienia muszlowego, 3 otyvajmuja réwnoczénie
poziom wapienia muszlowego i retu a jeden otworujgnvylacznie poziom retu.

Ujete poziomy wodonine zawiergj sic w przelocie ok. 10 m p.p.t. do prawie 120 m
p.p.t. Miazsza¢ ujetych warstw wodonoych waha & od 8m do 63m. @bokas¢ stropu
poziomu wodongnego wynosi od 10 m do 50 m. Zwierciadto wod podirigch jest
zroznicowane i nieco egciej ma charakter swobodny. ¢gbkas¢ do zwierciadta wody jest
silnie uzaleniona od rzdnej terenu.

Obliczony na podstawie przeprowadzonych probnycimpmwa, wspoétczynnik
filtracji, zmienia s¢ w granicach od 3.0x10do 1.59x10m/s. Wydajné¢ z otworéw waha
sig od 1.2n¥/h, przy depresiji 4.6m do 168th, przy depresiji 7.5m.

Lokalizacg otworéw przedstawiono w zgizniku w zat. 5. (Mapa dokumentacyjna w
skali 1:50 000).



Ryc. 1. Charakterystyka archiwalnych otworéw studzennych

Numer Miejscowai¢ Otwor Poziom wodonimy Filtr Pompowanie Wspot- | Zatwierdzone Rok Uwagi
otworu pomiarowe | czynnik zasoby zatwierdzenig
(koncowy filtracji [m¥h] zasobow
Rok Glebokas¢ | Wysokas¢ | Stratygrafigl Strop | Miazszai¢ bez | Glebokas¢ |  Srednica stopier) [m/s] Depresja
wykona- [m] [mn.p.m] Smg | Przewarstwié |zwierciadta [mm] [m]
nia [ Stratygrafial [m] staboprze- wody przelot | Wydajnai¢
spagu puszczalnych [m] od — do [m3h]
[m] [m] Depresja
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Chruszczobréd S-1| 1995 25.0 327.6 T 175 >7.5 104 _356 1.2 8.0x10° 1.2 1995
Agencja Handlowa T2 >25.0 19.0-23.0 4.6 4.6
2 Chruszczobréd 1 90.0 310.0 T 30.0 60.0 30.0 _356 41.0 41.0 1966
T2 90.0 56.0-90.0 2.0 2.0
3 Chruszczobréd S-1| 1966 70.0 310.0 T 47.0 >23.0 55 _299 78.2 5.8x10° 78.2 1966
T >70.0 56.0-68.0 23.6 23.6
4 Gotuchowice S-1 1961 30.0 308.0 T 10.7 19.3 10.7 _305 13 3.0x10° 13 1961
Szkota T2 30.0 22.0-29.0 104 104
5 Gotuchowice S-1 1971 95.0 322.0 T 21.0 63.0 21.0 191 12.0 6.0x10° 12.0 1971
T2 84.0 47.2-95.0 35 35
6 Trzebiestawice S-1 | 1963 54.0 310.0 T 28.0 >26.0 26.0 _254 30.0 30.0
(Tr-1) T> >54.0 37.3-44.3 18 1.21x10* 1.8
7 Trzebiestawice Tr-2 | 1988 90.0 324.3 T 37.0 8.0 37.0 356 79.3 79.3 1988
T1 45.0 42.4-49.7 5 1.59x10* 5
T, 70.0 17.0 32.3 356
87.0 71.5-87.0
8 Trzebiestawice Tr-3 | 2006 130.0 316.7 T 19.0 49.0 19.0
T1 77.0 50.0 2007
T, 95.0 23.0 20.0 115 50.0 6.6x10° 29.2
118.0 96.1-116.1 29.2
9 Ujejsce U-1 1981 98.0 340.8 b1 40.3 51.7 40.0 _356
T1 92.0 59.8-72.2 168.0 7.9x10° 168.0 1982
356 75 7.5
78.9-91.2
10 Ujejsce U-2 1981 64.0 321.6 T 211 35.8 21.1 _356 60.5 3.8x10° 60.5 1982
T2 58.0 37.2-57.9 11.1 11.1
11 Ujejsce U-3 1982 90.0 343.0 b1 40.3 43.7 40.3 _356 96.5 8.1x10° 96.5 1982
T1 84.0 61.8-82.5 17.5 17.5
12 Ujejsce RSP S-1 1975 1140 365.0 T 50.9 59.4 59.0 _356 39.8 2.1x10° 39.8 1975
T2 109.5 64.0-109.5 21.2 21.2




4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW HYDROGEOLOG ICZNYCH

4.2. Budowa geologiczna

Obszar badazlokalizowany jest w potudniowo-zachodnieg&@ monoklinyslasko-
krakowskiej i poétnocno-wschodnim obeamniu gornélaskiego zagibia weglowego.
W podtazu rozpoznano 4 pira strukturalne. §to:

» pictro staropaleozoiczne (kaletkkie) zbudowane z utworow kambru, ordowiku i
syluru, z intruzjami skat magmowych;

» pictro mtodopaleozoiczne (waryscyjskie), ktore twprasady dewonu i karbonu
dolnego;

» pictro permsko-mezozoiczne (alpejskie) obejpoaj profil osadoéw permu, triasu i
jury;

= pigtro czwartorezdowe

Najstarszymi osadami wygiujacymi na powierzchni obszaru arkusza Zawiercie s
osady karbonu godrnego, wyksztatlcone w postaci wd mutowcéw z wkiadkami
piaskowcéw, nakeace do warstw malinowickich. W gbokich otworach oprécz osaddow
karbonu gérnego nawiercono rowhiesady dewonu i syluru. Zasadnicze znaczenie jednak
budowie geologicznej jak rownieze wzgédu na warunki hydrogeologiczne i wysbwanie
wod podziemnych o znaczeniuzytkowym, posiadaj jednak osady ptra permsko-
mezozoicznego.

Utwory permsko-mezozoiczne tware alpejskie pitro strukturalne budaj
monoklirg slasko krakowsk. Nachylenie monoklinalne warstw wynosi generalkika
stopni i skierowane jest na NE. Tylko lokalnie upad wicksze, przekraczae nawet 30°,
co spowodowane jest miejscowymi zaburzeniami gesyjhymi. Struktura monoklinalna
zaburzona jest réwnie systemami uskokéw podinych, poprzecznych jak rowrie
diagonalnych o przebiegu rowneiekowym. Poszczegoélne dyslokacje doprowadzity do
powstania oddzielnych blokéw, twaxa/ch wicksze struktury w postaci rowow igrow.

Perm wyksztatcony jest w postaci utwor@ddwo-morskich reprezentowanych przez
itowce i mutowce czerwone oraz zlepie i piaskowce. Mizszag¢ osadow permu jest
zmienna i na rozpatrywanym obszarze waha $im do ponad 200m.

Trias reprezentowany jest przez wszystkie ogniwdrtps dolny — pstry piaskowiec,

triassrodkowy -wapi@& muszlowy, trias gérny — kajper.




Pstry piaskowiec w dolnejdrodkowej czsci wyksztatcony jest w postacidowych
utworow terygenicznych reprezentowanych przez aggraone i pstre, piaskowce i piaski.
Miazsza¢ osadow dolnego srodkowego pstrego piaskowca nie jest stata. Zmisiiav
granicach od kilku do 30m.

Goérny pstry piaskowiec — ret wyksztatcony jest wstaci utworéw morskich
reprezentowanych przez margle dolomityczne, dolpinwapienie. Mazsza¢ osadow retu
jest dé¢ stata i wynosi ok. 50m.

Wapien muszlowy wyksztatcony jest w postaci utworéw mackk Dolm czesé¢
wapienia muszlowego, zaliczardo warstw gogofiskich, reprezentaj wapienie faliste,
wapienie ptytowe, wapienie zlegpieowate i wapienie komorkowe z wktadkami margli i
ifowcOw o0 mizszagci w granicach 30-40m,. Wpgj zalegai dolomity i wapienie
dolomityczne o mizszaci ok. 40m, znane jako dolomity kruszcéne. W sensie
stratygraficznym kompleks ten stanowi odpowiedni&rngj czsci dolnego wapienia
muszlowego, obejmagy osady odpowiadage warstwom goétalzanskim, terebratulowym, i
karchowickim, znanym z zachodniejeézi monoklinyslasko-krakowskiej.

Wapien muszlowy srodkowy reprezentowany jest przez osady dolomitdae.
dolomity diploporowe oraz dolomity ptytkowe i maigie, odpowiadace warstwom z
Tarnowic z zachodniej ezci monokliny, o mazszaci w granicach 40m.

Wapien muszlowy gorny wyspuje w postaci wapieni marglistych, wapieni
dolomitycznych i dolomitow marglistych o zmiennejagszcci, maksymalnie do 20m.aSo
osady odpowiadage warstwom tarnowickim i wilkowickim, wygbujacym w zachodniej
czgsci monoklinyslasko-krakowskiej.

Trias goérny — retyk reprezentowany jest w postasirych itbw i itowcow z
przewarstwieniami wapieni tzw. brekcji lisowskidjlaksymalna mjzsza¢ osadow retyku
sigga¢ maze kilkunastu metréow.

Jura reprezentowana jest tylko przez osady #sgego ogniwa liasu tzw. warstwy
Clotomskie wyksztalcone w postaci osadow piaszczystioewych oraz ilastych. Wg mapy
geologicznej, lias wyspuje lokalnie w zachodniej e&i sotectwa, tworzc czag na
utworach triasu gérnego. Misza¢ osadow liasu wahaew granicach 0-15m.

Czwartorzd wystpuje lokalnie, przykrywac osady poszczegdlnych ogniw triasu i
jury. Miazsza¢ czwartorzdu jest zmienna i wahaesod Om w rejonie wzniestedo 15m w

dolinie Mitregi. Czwartorzd reprezentowany jest przez piaskijry i gliny zwietrzelinowe.
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

W(g atlasu hydrogeologicznego Polski 1:500 000 abiszda potazony jest w obgbie
subregionu triasélaskiego. Na podstawie mapy hydrogeologicznej Palskkali 1:200 000
arkusz Krakéw, obszar ten znajduje wi regionie bytomsko-olkuskim. Na arkuszu Zawiercie
mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 @sten wchodzi w skiad jednostki
3aTi V. Wg mapy obszarow gtdbwnych zbiornikbw wod podaigych (GZWP)
wymagajicych szczegolnej ochrony badany obszar zlokalizgwest w granicach zbiornika
Olkusz-Zawiercie (GZWP nr 452).

W rejonie badé, podstawowym i jedynym girem wodonénym o znaczeniu
uzytkowym jest pgtro triasowe. W jego obbie wyr@nia sk dwa poziomy wodonime. $
to poziomy o charakterze szczelinowo-krasowo-porawRierwszy wysipuje w utworach
wapienia muszlowego, drugi w utworach retu.

Poziom wodongny wapienia muszlowego obejmuje wodéme osady wglanowe
wyksztalcone w postaci wapieni marglistych, wapietdlomitycznych i dolomitow
marglistych (wapi@ muszlowy goérny), dolomitow diploporowych (wapiemuszlowy
srodkowy), dolomitéw kruszcoraych (wapi@ muszlowy dolny).

Poziom wodonény retu obejmuje osady eglanowe wyksztatcone w postaci
dolomitéw, dolomitow marglistych, podsdnie wapieni (gérny pstry piaskowiec). Poziomy
wodonagne wapienia muszlowego i retu rozdzieloaesabowodonénymi osadami warstw
gogolinskich w postaci wapieni falistych, ptytowych, zlejgowatych, komérkowych i
marglistych (wapig muszlowy dolny).

Lokalnie osady warstw gogadkkich zatracity charakter izohgy na skutek
dyslokowania lub procesow wtdrnej dolomityzacjitnisjaca wiz hydrauliczna pomgdzy
opisywanymi poziomami sktania do traktowania ickojavspolnego poziomu hydraulicznego
zwanego kompleksem wodaimym serii weglanowej triasu.

Kompleks wodonény serii weglanowej triasu jest zbiornikiem o charakterze
szczelinowo-krasowo-porowym. Ze wegdl na takie uwarunkowania, parametry
hydrogeologiczne poszczegodlnych warstw mocno zranicowane, co jest zauwalne
zarowno w przekroju pionowym jak i przekroju pozigm

Zbiornik ma charakter odkryty. Jest nieizolowany Istaboizolowany. Zwierciadto
wod wystpuje na gibokasci od kilkunastu do kilkudziestiu metréw w zalenosci od

morfologii terenu. Zwierciadlo wod ma charakter ®adny, miejscami lekko nagly, a
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warstwami napinagymi s przewarstwienia margli lub strefy skat gdzie bye&t szczelin,
por i kawern..

Wspéitczynnik filtracji migci sic w przedziale od 1,6 1@n/s do 4,7 18m/s.
Miazszai¢ osaddéw wodonmych waha & w granicach 40-100mSrednia przewodrig
poziomu wodonénego wynosi okoto 400-500 #24h. Wydajné¢ potencjalna typowego
otworu studziennego wynosi od 38mdo ponad 150/h.

Poziom serii wglanowej triasu jest eksploatowanyeipmi komunalnymi i stanowi w

rejonie bada podstawowerodto zaopatrzenia ludeo w wock.

5. PRZEDSTAWIENIE MO ZLIWO SCI OSIAGNIECIA CELU PRAC
GEOLOGICZNYCH

5.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodaju projektowanych wyrobisk

Zaktad Ustug Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzaopatruje w wog gming
Siewierz. Dla zrownowgenia gospodarki wodnej w tym zapewnienia odpowigididsci
wody o dobrej jakéci, zlecit wykonanie otworu studziennego o wyddajicmok. 50 ni/h na
obszarze sotectwa Gotuchowice.

W ramach projektowanych prac geologicznych przejeicsk wykonanie 1 otworu
studziennego pod nazvis-1 o gébokasci ok. 90,0m, ktory &dzie ujmowat wody podziemne
Z utwordéw triasusrodkowego.

Otwor zostanie zlokalizowany na obszarze dziatkb/22pot@onej miejscoweci
Gotuchowice. Dziatka ta ujawniona jest Kdze Wieczystej pod nr KW 839, posiada
powierzchng 1,3294 ha, a jej whaicielem jest Powiat &lzinski. Zgodnie z wypisem z
rejestru gruntéw jest to dziatka budowlana oznaezeko inne tereny zabudowane.

Dziatka potaona jest wsrodkowej czsci Gotuchowic, po potudniowej stronie drogi
biegracej wzdhe wioski. Od poétnocnej strony dziatka beZpednio gasiaduje z wymieniosn
droga. Od wschodu dziatka graniczy z dzigtkolna oznaczoa nr 227 naleaca do
prywatnych wiacicieli. Od potudnia przylega do dzialki rolnej BR6, ktérej widcicielem
jest Skarb Pastwa. Od zachodu przebiega droga polnamesedo gminy Siewierz.

Na terenie dziatki znajdwjsic dwa budynki jednokondygnacyjne, plac zabaw oraz
boisko sportowe iytkowane na potrzeby tutejszego Specjalnegéro@ka Szkolno-
Wychowawczego Teren dziatki jest zabezpieczony degaiem wykonanym z betonowych

elementow o wysoksi ok1,5m.
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Projektowany otwér &dzie zlokalizowany w potudniowo-zachodnim namiku dziaiki,
w odlegtaci ok. 15m od granic dziatki. W chwili obecnej temsie jest wykorzystywany i nie
stuzy bezpdrednim potrzebom i celomd@dka Przedszkolnego.

Projektowan lokalizacg otworu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokmej w
skali 1:1000. Radna terenu wynosi ok. 315,0m n.p.m. Wspgdree geograficzne WGS 84
okreslone w czasie wizji terenowej za pomoairzadzenia GPS wynogz diugasé
19°16’13,3"E, szerok& 50°26'22,5"N.

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz przeprowadzepnébnych obserwacji w

otworach podjta zostanie decyzja o przeznaczeniu otworu do eltutji.

5.2. Schematyczna konstrukcja projektowanego otworwiertniczego i kolejnasé
wykonywania robot geologicznych

Schematyczap konstrukcg projektowanego otworu studziennego Gotuchowice G-1
przedstawiono na zgdzniku nr 6. Poriiej przedstawiono opisawncharakterysty& otworu:
* Rzedna otworu - 315,0m
* Glebokas¢ otworu - 90,0m

* Przewidywany profil geologiczny

0,0 -4,0m ity - trias gorny

4,0 - 8,0m wapienie margliste - trias gorny
8,0 — 20,0m dolomity margliste - trigmdkowy
20,0 — 50,0m dolomity z wktadkami margli- triaedkowy
50,0 — 85,0m dolomity - trigsodkowy
85,0 — 90,0m wapienie - trigodkowy

Otwor studzienny Gotuchowice G-1 projektuje ¢ siwykona urzadzeniem
mechanicznym, systemem udarowym lub systemem obyotana ptuczk biodegradujca.

Wiercenie nalgy rozpoca¢ swidrem pod rury osrednicy g 18" i prowadzi do
giebokadsci okoto 10,0m. Po przewierceniu interwatu rgledo otworu wprowadzi rury
ostonowe crednicy @ 18" osadzije w korku cementowym wykonanym do powierzchni.

Rury te pozostanw otworze, jako rury ostonowe, zabezpiegzajsciany otworu i
zabezpieczage otwor przed doptywem wod powierzchniowych, deewmg/ch Iub

roztopowych.
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Po zwhzaniu cementu wiercenie najeprowadzé do gkbokasci okoto 30.0mswidrem
pod rury osrednicy g 16”7, a nagbnie do kacowej gkbokasci swidrem pod rury Ggrednicy @
11 3/4".

Po zakaczeniu prac wiertniczych otworze zabudowana zost&oiumna filtracyjna
wykonana z rur grubdciennych PVC DN 200, o gruba scianki s-10mm isrednicy
wewrgtrznej g-200mm, produkcji POL-BUD Technologia Wadiodzi.

* Przewidywana konstrukcja filtra

Kolumna filtracyjna PCV - 2 200mm

Rura nadfiltrowa PCV dt. 65,0m (0,0 — 65,0m)

Filtr wtasciwy PCV - dt. 20,0m (65,0 — 85,0 m)

Rura podfiltrowa PCV - dt. 5,0m (85,0 - 90,0m)

Po zapuszczeniu kolumny filtracyjnej, przyyuoiu odpowiednich prowadnikow, w

przestrzeni porgdzy scianami otworu a filtrem w przelocie okoto 60,0-@®, naley
umiesci¢c obsyplk zwirowa, kwarcows o granulacji 2-5mm a naginie przybitk z piasku o
grubasci 5,0m oraz zaitowado powierzchni. Ostateczikonstrukcg projektowanego otworu
wiertniczego nalgy dostosowa do warunkédw geologicznych stwierdzonych podczas
wykonywania prac wiertniczych. Zostanie ona ustalgrzez osob petnaca obowizki

dozoru geologicznego po uzgodnieniu z aspéinaca obowhzki nadzoru inwestorskiego.

5.3. Wskazowki dotycace zamykania horyzontéw wodongnych

W rejonie Gotuchowic rozpoznano wyggbwanie jednego poziomu wodcmego w
utworach dolomitowych triasérodkowego. Zwierciadto wod podziemnych w poziontiasu
srodkowego ma charakter swobodny lub lekko eigpiPrzewiduje s, ze w projektowanym
otworze studziennym Gotuchowice G-1 zwierciadtotange nawiercone nagokasci okoto
20,0 m a ustabilizuje sina gkbokasci 17,0 m. Poza poziomesrodkowotriasowym nie
przewiduje s} wysigpowania ptytszych poziomow i dlatego w projekcie przewiduje si

prac zwiazanych za zamykaniem horyzontéw wodamah.
5.4. Sposob i termin likwidacji wyrobisk

Po wykonaniu rob6t wiertniczych, projektowanych efvgacji i bada terenowych oraz
po przeprowadzeniu pompowapomiarowych Inwestor podejmie ostategzdecyzg o

przeznaczeniu otworu Gotuchowice G-1 na otwor samwy w celu jego eksploatacii i
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zaopatrzenia w wad lub jego likwidacji. W przypadku pogljia decyzji o likwidacji
wykonany zostanie stosowny projekt prac geologichny

5.5. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz ned projektowanych badan

geofizycznych i geochemicznych

W ramach niniejszego projektu nie przewidujee swykonania zadnych bada

geofizycznych i geochemicznych.

5.6. Opis oprébowania wyrobisk

W trakcie wykonywania robot wiertniczych w otworzeotuchowice G-1 nalg
pobier& proby gruntu z kadej warstwy raniacej sk litologicznie, lecz nie rzadziej hico
2m. Prébki lgda pobierane z koryt ptuczkowych oraz ze rdzeniéwektadane do skrzynek.

Skrzynki z prébkami nalsy zabezpieczy przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem i
przechowywa do czasu przggia dokumentacji hydrogeologicznej przez $elavry organ
administracji geologicznej. Po tym okresie prébkizma zlikwidowa. Nie przewiduje si
przekazania probek do organdéw administracji geolog).

5.7. Zakres obserwacji i bada terenowych

W trakcie wykonywania wiercenia otworu Gotuchowi¢e-1 keda prowadzone
obserwagj i pomiary zwierciadta wody. Po nawierceniu warstwsodongnej naley
przerwa roboty, pomierz§ giebokas¢ nawierconego zwierciadta, przeprowadgtabilizacg
zwierciadta oraz pomierzy jego gtbokas¢. Pomiar zwierciadla natg odnotowywa
codziennie przed rozpogaem i po zakaczeniu roboét jak rownie w czasie dhaszych
przerw. W trakcie wiercenia néle rejestrowéd wysipowanie kawern i miejsc ucieczki
ptuczki wodne;j
. Pompowanie oczyszczag

Po zafiltrowaniu otwordw, przeprowadzone zostanignpowanie oczyszczgje i
pompowanie pomiarowe. Pompowania aglprzeprowadzi pomp gicbinowa 0 wydajndgci
ok. 50-80n/h, przy wysokéci podnoszenia 50-60m, zasitan agregatu pdotwérczego.

Pompowanie oczyszczae powinno trwad minimum 24h. Nalgy je prowadz do

czasu catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin ar@chnych. Pod koniec prowadzonego
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pompowania oczyszczgego naley wykon& pomiary wydajnéci i poziomu zwierciadta
wody.

Po zakaczeniu pompowania oczyszcaeggo i stabilizacji poziomu zwierciadia
otwor naley odkazé. Odkaanie studni powinno odbywasic przy wyciu: podchlorynu
sodowego, wapnia chlorowanego lub chloraminy zrzestniem dopuszczalnych ¢gen
zastosowanegeérodka. Czas odkania powinien wynosi co najmniej 24h. Po odkaniu
otwor studzienny powinien Bypoddany pompowaniu oczyszcaagmu do czasu usuiia
srodka odkaajacego.

. Pompowanie pomiarowe
Pompowanie pomiarowe zostanie wykonane na trzeopnstich dynamicznych,

trwajacych po 24h, wg zasady:

. | stopieh Q1 = 1/3 Qrax

. Il stopien Q= 2/3 Qnax

. [l stopien Q= Qnax

. stabilizacja zwierciadta wody przez okres 24h.

Przebieg probnego pompowania rgledokumentowaw dzienniku pompowa

5.8. Wyszczegodlnienie niezlainych prac geodezyjnych

Po wykonaniu rob6t wiertniczych oraz zabudowanilukoy filtracyjnej dla otworu
studziennego Gotuchowice G-1 nafe sporadzic dokumentag geodezyjn, podajc
lokalizacg punktéw na planie sytuacyjno — wysékmwym w skali 1:1000, wspotegine

prostokitne oraz rzdng terenu i kryzy otworu.

5.9. Zakres bada laboratoryjnych

* Badania gruntu
W ramach projektowanych prac geologicznych nie \prdeje skt wykonywania
zadnych analiz laboratoryjnych prébek gruntu
e Badania wody
Pod koniec kadego stopnia pompowania otworu studziennego Gotuideo G-1
nalezy pobr& probke wody do analiz bakteriologicznych oraz analiz ézyo-chemicznych.

Badania te zostarwykonane w laboratoriach posiaglajch stosowne akredytacje.
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Na I-szym i ll-gim stopniu pompowania zaleca gfirzeprowadzi badanie wdd
podziemnych w zakresie przewidzianym dla monitarikgntrolnego Zakres badl@owinien
by¢ zgodny z minimalnym zakresem parametrowetyogh monitoringiem kontrolnym dla
wody przeznaczonej do spaia przez ludzi pochodzej z ug¢ podziemnych (zatznik Nr 5
ust. 1 do Rozporgizenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r waspe jakéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi - Dz. U. Nr 417 z dnia 6 kwiet@@07r.) i obejmowa
parametry mikrobiologiczne: escherichia coli, eokeki, bakterie grupy coli, oraz parametry
fizyczne, chemiczne i organoleptyczne w zakresigrwh, metnos¢, zapach, smak, pH,
przewodné¢ elektrolityczna wiéciwa, jon amonowy, azotany, azotyny, glin, mangan i
zelazo.

Na ostatnim stopniu pompowania, pobrana prébka wagaywinna zosta
przeanalizowana w zakresie obejgoym: barwe, metnos¢, zapach, smak, pH, przewodho
elektrolityczra wiasciwa, tward@¢é ogollm, oraz inne podstawowe parametry chemiczne
wymagane | wskazane w zekniku Nr 2 do wymienionego wgj Rozporzadzenia. Nalea
do nich: antymon, arsen, azotany, azotyny, benlzenzo (a) piren, bor, bromiany, chrom,
cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, nikietgé, selenX trichloroetenu i tetrachloroetenu,
¥ WWA, ¥ THM, chlor wolny, glin, mangan ielazo. jon amonowy. Zakres bada
mikrobiologicznych, podobnie jak wgj, obejmie nagpujace parametry: escherichia coli,

enterokoki, bakterie grupy coli,

5.10. Wielka¢ doptywu wod do wyrobiska

W trakcie wiercenia, do otworu Gotuchowice G-1, §o@é bedzie woda z poziomu
wodonanego triasirodkowego. llé¢ doptywapcej wody kedzie rowna ohgtosci otworu, w
strefie od dna otworu do poziomu zwierciadta wobypptyw ten ledzie ograniczony do
otworu i w zaden sposob nie wplynie na stosunki wodne obszaakza pozostanie bez
wptywu na warunki i bezpiecastwo prowadzonych prac.

Projektowane przeprowadzenie probnych pompowdaze Sk z wymuszonym
doptywem woéd do wyrobiska w ioi maks. 50-60rfih i odprowadzeniem ich na
powierzchn¢ terenu za pomacopuszczonej do otworu pompyehinowej z przewodem
ttocznym. Doktadna wielk& doptywu kzdzie zweryfikowana w trakcie prowadzenia tych

prac.
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5.11. Jakaé¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Jak wynika z analizy materiatéw archiwalnych jékevody doptywajcej do otworu,
w trakcie wiercenia, z poziomu wodamego triasusrodkowego powinna ky dobra i
odpowiadé generalnie wymaganiom dotyxxm jakaci wody przeznaczonej do shaia

przez ludzi.

5.12. Spos6b odwadniania i odprowadzania odpompowyanej wody z wyrobiska

W trakcie przeprowadzania w otworze probnych pongiovkonieczne bdzie
odprowadzanie pompowanej wody. Jak warej podano, koniecznegtizie odprowadzenie
wody w ilosci max. 50-60nYh przez okres 3-5dni. W tym celu najeza pomog przewodu
sztywnego lub gitkiego odprowadZiwock z projektowanego otworu na odleggak. 200m.

do rowu wzdha ulicy biegracej przez Gotuchowice.

6. OKRESLENIE PROBEK GEOLOGICZNYCB PODLEGAJ ACYCH
PRZEKAZANIU WEA SCIWEMU ORGANOWI ADMINISTRACJI
GEOLOGICZNEJ

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje konieczndci okreslenia probek

podlegagcych przekazaniu organom administracji geologicznej

7. OKRESLENIE HARMONOGRAMU PROJEKTOWANYCH PRAC
GEOLOGICZNYCH

Wszelkie przewidziane prace geologiczne zastavykonane po zatwierdzeniu
niniejszego projektu przez wiewy organ administracji geologicznej (Starosta Raiw
Bedzinskiego).

Na 2 tygodnie przed rozpogzdem robét geologicznych wykonawca zobamény jest
zgtost zamiar przysipienia do wykonywania rob6t wdawemu organowi administracji
geologicznej, organowi nadzoru gorniczego @krwy Urzad Gorniczy w Katowicach) oraz
wojtowi burmistrzowi lub prezydentowi miasta Wtavemu ze wzgldu na miejsce
wykonywania robot (Burmistrz Miasta Siewierz). Segatowy zakres zgtoszenia okl art.

35 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i gornicze.
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Przed rozpocxiem prac terenowych nale w obecnéci wiasciciela terenu,
przedstawiciela inwestora oraz kierownika robot rimiezych dokoné protokolarnego
przekazania placu budowy.

Ponizej przedstawiono wyszczegolnienie projektowanychcpgeologicznych wraz z

harmonogramem:

* Wiercenie otworu, filtrowanie otworu - 5-8 tydyu

* Pompowanie oczyszczag i pomiarowe - 1 tydzbe

« Badania laboratoryjne - 2-3 tygodnie
e Opracowanie dokumentacji - 4 tygodnie

e Przypuszczalny okres trwania projektowanych pradaggcznych  1.05 — 31.08.20009r.

8. RODZAJ WYMAGANEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Art. 32 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gorniacmgmaga dla projektu prac
geologicznych okrdenia rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznéfyniki prac
geologicznych wykonanych w ramach niniejszego [tajeostan przedstawione w formie
dokumentacji hydrogeologicznej ustalzj zasoby eksploatacyjnegaja wod podziemnych
nie kedacych kopalinami.

Dokumentacja taka powinna &yykonana zgodnie z przepisami art.6 rozpdeenia
ministrasrodowiska z dnia 3 gdziernika 2005r. w spawie szczegotowych wynmggakim
powinny odpowiada dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznosmerskie (Dz. U. Nr
201, poz. 1673 z roku 2005).

9. OPIS PRZEDSEWZI EC TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH
| ORGANIZACYJINYCH, MAJ ACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZE NSTWA POWSZECHNEGO, BEZPIECZE NSTWA PRACY
| OCHRONE SRODOWISKA

Niniejszy projekt przewiduje prace geologicznejr&todbywaj sie: poza granicami
obszaréw goérniczych, w wyrobisku ktérego projektaevagtbokas¢ nie przekracza 100m,
bez wycia materiatbw wybuchowych. Do wykonywania tycha@r na podstawie art. 67a
ustawy-Prawo geologiczne i gornicze, nie stosugepszepiséw o planach ruchu zakfadu
gorniczego. W zwizku z powyszym na podstawie 84 rozpadzenia ministrgrodowiska z
dnia 19 grudnia 2001r., w sprawie projektéw praolggicznych, poniej wyszczegdlniono

opis przedsiwzi¢é technicznych, technologicznych i organizacyjnyahmagcych na celu
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zapewnienie bezpiecastwa powszechnego, bezpietg®va pracy i ochrapsrodowiska a

zatem w szczegOIgoi.

Prace geologiczne powinny bywykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem
prac geologicznych

Pracownicy wykonujcy roboty gérnicze powinni zostaprzeszkoleni w zakresie
bezpieczéstwa powszechnego;

Pracownicy wykonujcy roboty gérnicze powinni zostaprzeszkoleni w zakresie
bezpieczéstwa paarowego;

Na wyposaeniu wiertni powinien znajdowasie odpowiedni sprg p.pa.. oraz
instrukcje alarmowe z wykazem w&awych telefonow i informacjami o sposobach
postpowania w warunkach zagrenia;

Teren wokot urzdzenia wiertniczego zostanie odpowiednio oznakowpoprzez
ogrodzenie téama i umieszczenie tablic ostrzegawczych z zakazenepusioséb
postronnych;

Prace w danym rejoniectla prowadzone w sposéb minimalizoy negatywne
oddziatywanie nasrodowisko — dotyczy to zwlaszcza emitowanego hatasu
zanieczyszczenia powietrza spalinami oraz deponiananbku z odwiertu;
Oddziatywanie czynnikbw atmosferycznych oraz czigdni zwiazanych
bezpdrednio z robotami wiertniczymi c¢ozie ftagodzona stosowaniem przez
pracownikbw ubra ochronnych, butow gumowych, kurtek podgumowanych,
stoperéw, kaskéw. Pracownicy wiertni korzystbeda z barakowozu socjalnego
zlokalizowanego w pobtu wiertni;

Podczas wiercenia otworéw i po jego zaézeniu nie przewiduje sistosowania
zabiegOw specjalnych ani stosowagradkéw promieniotwdérczych;

Urobek z wiercenia gromadzongdzie w poblizu wiertni, a po zak@czeniu wiercenia
zostanie wywieziony na teren najidzego skladowiska. Po zalazeniu wiercenia
teren wiertni zostanie upgtniety i przywrécony do stanu pierwotnego;

W projektowanych otworach nie planujeg sivykonywania zadnych prac, ktére
naruszytyby stosunki wodne lub spowodowalyby zekée horyzontu wod
podziemnych;

W zwiazku z powyszym nie przewiduje siujemnego wptywu projektowanej

inwestycji nasrodowisko naturalne.
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10. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Niniejszy projekt zostat wykonany na zlecenie kiZdu Ustug Wodnych i
Kanalizacyjnych w Siewierzu u$ciegna 9.

2. W ramach projektowanych prac geologicznych pidey® st wykonanie otworu
studziennego Gotuchowice G-1, o wydajciocok. 50 ni/h, i glebokaici ok. 90,0m, ktéry
bedzie ujmowat wody podziemne z utwordw trigsadkowego.

3. Przed rozpoeriem prac terenowych nale w obecnéci wiasciciela terenu,
przedstawiciela inwestora oraz kierownika robot rimiezych dokoné protokolarnego
przekazania placu budowy.

4. Otwor studzienny Gotuchowice G-1 projektujewiykona urzadzeniem mechanicznym,
systemem udarowym lub systemem obrotowym na ptubidegradujca:

e najpierwswidrem pod rury grednicy g 18" do gdbokasci okoto 10,0m.

e po przewierceniu interwalu nage do otworu wprowadzi rury ostonowe
o srednicy g 18”i osadzije w korku cementowym.

e po zwhzaniu cementu wiercenie najeprowadzé do gkbokasci okoto 30.0mswidrem
pod rury osrednicy g 16”

e nastpnie do kacowej gkbokasci swidrem pod rury grednicy g 11 3/4”.

5. Po zakaczeniu prac wiertniczych i oczyszczeniu otworu,taoe zabudowana kolumna
filtracyjna wykonana z rur gruBoiennych PVC DN 200, gruloi scianki s-10mm i
srednicy wewntrznej @200mm, produkcji POL-BUD Technologia Wody tpdzi.
Przewidywana konstrukcja filtra

e Kolumna filtracyjna PCV - 2 200mm

e Rura nadfiltrowa PCV dt. 65,0m (0,0 — 65,0m)

*  Filtr wkasciwy PCV - dt. 20,0m (65,0 — 85,0 m)

* Rura podfiltrowa PCV - dt. 5,0m (85,0 - 90,0m)

6. Po zapuszczeniu kolumny filtracyjnej, przgyciu odpowiednich prowadnikow, w

przestrzeni pongdzy scianami otworu a filtrem w przelocie okoto 60,0-@®, naley
umiesci¢ obsypk zwirowa, kwarcows o granulacji 2-5mm a nagnie przybitke z piasku
o grubgci 5,0m oraz zaitowado powierzchni.

7. W trakcie wykonywania robot wiertniczych nalepobierg proby gruntu z kadej
warstwy r@niacej sk litologicznie, lecz nie rzadziej hico 2m. Prébki &da pobierane z
koryt ptuczkowych lub urobku i uktadane do skrzynek
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9.

W trakcie wykonywania wiercenia otworu Gotuchosvi G-1 lgda prowadzone
obserwagj i pomiary zwierciadta wody.

10. Przeprowadzone zostgoompowania:

11.

12.

13.

14

15.

16.

Pompowanie oczyszczage pomp glkebinowa o wydajndci ok. 50-80n¥h, do czasu
catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin mechamidzn

Po zakaczeniu pompowania oczyszcaeggo i stabilizacji poziomu zwierciadta otwor
nalezy odkazé. Czas odkzania powinien wynosico najmniej 24h. Po odkaniu otwor
studzienny powinien kiy poddany pompowaniu oczyszcgagmu do czasu usuisia
srodka odkaajacego.

Pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dynamatgnyrwapcych po 24h, wg

zasady:
| stopie QL = 1/3 Qnax
Il stopiea Q= 2/3 Qnax

1l stopien Qs = Qnax

stabilizacja zwierciadta wody przez okres 24h.

Pod koniec kalego stopnia pompowania otworu studziennego GohwideoG-1 naley
pobra& proke wody do wykonania analiz bakteriologicznych oramale fizyko-
chemicznych

Po wykonaniu robot wiertniczych oraz zabudowakolumny filtracyjnej dla otworu
studziennego Gotuchowice G-1 najesporadzic dokumentagj geodezyjn.

Wyniki prac geologicznych wykonanych w ramachiejszego projektu zostan
przedstawione w formie dokumentacji hydrogeologgznustalajcej zasoby
eksploatacyjne ggia wéd podziemnych.

Wszelkie przewidziane prace geologiczne zastawkonane po zatwierdzeniu
niniejszego projektu przez Starstowiatu Rdzinskiego.

Na 2 tygodnie przed rozpaczem robot geologicznych wykonawca zobgamény jest
zgtost zamiar przysipienia do wykonywania rob6t Stdmle Powiatu Bdzinskiego,
Okregowemu Urzdowi Gorniczemu w Katowicach oraz Burmistrzowi M&aSiewierz.

Inwestor wnioskuje o zatwierdzenie niniejszpggektu do dnia 31.12.2009r.
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