ZAŁĄCZNIK 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

w przetargu nieograniczonym na 

„Dostawę koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Wodnych                                    i Kanalizacyjnych w Siewierzu”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	l.p 
	Wymagania Zamawiającego
	spełnia/nie spełnia szczegółowe parametry

	1
	rok produkcji koparko-ładowarki – nie starsza niż 2001,
	

	2
	gwarancja na układ przeniesienia napędu i hydraulikę liczona od daty odbioru maszyny – minimum 12 miesięcy,
	

	3
	autoryzowany serwis w promieniu do 50 km,
	

	4
	silnik wysokoprężny o mocy minimum 60 kW,
	

	5
	napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie,
	

	6
	blokada mechanizmu różnicowego,
	

	7
	stalowa osłona układu napędowego,
	

	8
	most przedni wahliwy,
	

	9
	układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
	

	10
	układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki,
	

	11
	koparkowy kształt wysięgnika,
	

	12
	gniazda sworzni ramy obrotowej/podstawy wysięgnika zaopatrzone w wymienne tuleje,
	

	13
	układ hamulcowy działający na jedna lub dwie osie                          z możliwościami hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu,
	

	14
	elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy,
	

	15
	pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydajności minimum 150 l/min,
	

	16
	cisnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 200 bar,
	

	17
	kabina operatora typu ROPS i FOBS wyposażona w dwoje drzwi oraz wentylację, ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel operatora, pasy bezpieczeństwa,
	

	18
	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie                     z regulacja luzu, wyposażone w poduszki antypoślizgowe,
	

	19
	łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności minimum 1,0 m3 z zębami i widłami do palet,
	

	20
	wysokość załadunku łyżki ładowarki do sworznia obrotu minimum 3300mm,
	

	21
	ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym   o głębokości kopania nie mniej jak 5800 mm,
	

	22
	dwie łyzki koparki o szerokości 610 mm oraz 305 mm,
	

	23
	sterowanie ramieniem koparki za pomocą rozdzielaczy hydraulicznych,
	

	24
	wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenie pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych                          i odpowiadające przepisom prawa,
	

	25
	dostawa na miejsce garażowania na koszt Dostarczającego, 
	

	26
	szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej,
	

	27
	wymagane przeglądy serwisowe co 500 mtg. 
	

	wyspełnia/nie spełnia 

szczegółowe parametry

	1rok produkcji koparko-ładowarki – nie starsza niż 2001,

	2gwarancja na układ przeniesienia napędu i hydraulikę liczona od daty odbioru maszyny – minimum 12 miesięcy,

	3autoryzowany serwis w promieniu do 50 km,

	4silnik wysokoprężny o mocy minimum 60 kW,

	5napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie,

	6blokada mechanizmu różnicowego,

	7stalowa osłona układu napędowego,

	8most przedni wahliwy,

	9układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,

	10układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki,

	11koparkowy kształt wysięgnika,

	12gniazda sworzni ramy obrotowej/podstawy wysięgnika zaopatrzone w wymienne tuleje,

	13układ hamulcowy działający na jedna lub dwie osie z możliwościami hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu,

	14elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy,

	15pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydajności minimum 150 l/min,

	16cisnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 200 bar,

	17kabina operatora typu ROPS i FOBS wyposażona w dwoje drzwi oraz wentylację, ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel operatora, pasy bezpieczeństwa,

	18stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacja luzu, wyposażone w poduszki antypoślizgowe,

	19łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności minimum 1,0 m3 z zębami i widłami do palet,

	20wysokość załadunku łyżki ładowarki do sworznia obrotu minimum 3300mm,

	21ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym o głębokości kopania nie mniej jak 5800 mm,

	22dwie łyzki koparki o szerokości 610 mm oraz 305 mm,

	23sterowanie ramieniem koparki za pomocą rozdzielaczy hydraulicznych,

	24wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenie pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające przepisom prawa,

	25dostawa na miejsce garażowania na koszt Dostarczającego, 

	26szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej,

	27wymagane przeglądy serwisowe co 500 mtg
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