ZAt ACZNIK 4

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

W przetargu nieograniczonym na

,Dostawe uzywanej koparko-tadowarki dla Zaktadu Ustug Wodnych

I Kanalizacyjnych w Siewierzu”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l.p Wymagania Zamawiajacego spetnia/nie spetnia
szczegotowe
parametry

Rok produkcji koparko-tadowarki — nie starsza2008r.,
Gwarancja na uklad przeniesienia ¢gtapi hydraulik liczona od daty
odbioru maszyny — minimum 12 miesy,

3 Zapewniaj autoryzowany serwis gwarancyjn i pogwarancyjny w

promieniu do 100 km,

4 Silnik wysokopgzny o mocy nie mniej zi67Kw,

5 Napd na obie osie 4x4 z mliwoscig wyboru napdu na jeds lub dwie

osie,

Blokada mechanizmu #dicowego,

Stalowa ostona uktadu nggowego,

Felgi kot przystosowane do opon krajowych prehtiéw,

9 Most przedni wahliwy,

10 Uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie,

11 Uklad elektryczny 12V zabezpieczony przed wilgdmegatywnym

wpltywem drga,

12 Uktad koparki wyposany w przesuw boczny ramienia koparki,

13 Uktad hamulcowy dziatagy na jedna lub dwie osie z wovosciami

hamowania lewym lub prawym kotem tylnego mostu,

14 Elektryczny przeftznik zmiany kierunku jazdy,

15 Wyposaona w pomp hydrauliczra wielottoczkows,

16 Cknienie robocze w uktadzie hydraulicznym nie mnigj220 bar,

17 Alternator o mocy nie mniejszepriilOA,

18 Koparkowy ksztatt wysgnika,

19 Kabina operatora typu ROPS i FOPS wyposa w wentylagj,

ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel opexapasy
bezpieczéstwa i radioodtwarzacz z CD,

20 Poziom hatasu w kabinie operatora pen82dB wg normy ISO 63956




21 Stabilizatory tylne niezatae, wysuwane hydraulicznie z regulaljzu,
wyposaone w poduszki antygbzgowe,

22 Uktad samopoziomowaniazki tadowarki,

23 tyzka tadowarki wielofunkcyjna o pojeméai nie mniejszej 1,00z
zebami i widtami do palet,

24 Wysokda¢ zatadunku tyki tadowarki do sworznia obrotu nie mniejsza
niz 3300 mm,

25 Ramé koparki o zmiennej diugei z wysuwem teleskopowym o
glebokasci kopania nie mniejszej hb900 mm,

26 Lyzka koparki o szerokai ok. 610 mm,

27 Sterowanie ramieniem koparki za pomoazdzielaczy hydraulicznych,

28 Kat obrotu ki koparki nie mniejszy 1i205,

29 Niezledne wyposzenie w urzdzenia sygnalizacji i&vietlenia
pozwalajce na bezpieczne poruszanig®d drogach publicznych i
odpowiadagce aktualnym przepisom prawa,

30 Ramg koparki o konstrukcji skrzynkowej — zamkte z wysuwaa
Czescia zewretrzng,
31 Przechyt tyki tadowarkowej realizowany za grednictwem dwoéch

sitownikéw hydraulicznych /uktad réwnolegty/,

32 Wyposaona w ling hydrauliczna,

33 Dostawa na miejsce ga@avania wskazane przez Zamaw@ggo
na koszt Dostarczggego,

34 Gwarantowane szkolenie operatoréw w zakresitigibgchnicznej
poswiadczone odpowiednim dokumentem,

Uwaga ! Prawg strore tabeli wypetnialykonawca ubiegahcy sk o udzielenie zamoéwienia publicznegdV przypadku spetnienia
wymaga przez Wykonawg nalezy wpisa& stowo ,spetnia”, z& w przypadku gdy Wykonawca proponujesasiecej niz chce
Zamawiajicy w swoich minimalnych wymaganiach nalevpis& swoje propozycjeWykonawca musi wpis& konkretne wartéci
parametrow technicznych. Nale jednak pamitat, ze propozycje Wykonawcy nie mog byé mniejsze ni wymagania
minimalne Zamawiajacego.Zamieszczenie przez WykonagvparametrOw miszych ni wymaga Zamawiafy oznaczé bedzie
nie spetnienie wymagastawianych przez Zamawiagego, co w konsekwencji skutkoivbgdzie odrzuceniem oferty w rélyart 89.
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prdamoéwien Publicznych ( Dz. U. Nr 164 z 2006., poz. 116B&niejszymi
Zmianami)

Zamawiajacy dopuszcza moliwosé zaoferowania sprztu i urzadzen o réwnowaznych lub lepszych parametrach
technicznych od wymienionych w niniejszej specyfikagi. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamowiah
publicznych Wykonawca, ktory powoluje sé na rozwigzania rownowazne jest zobowazany wykaza ze oferowany przez
niego sprzt i urzadzenia spetniaj wymagania okrelone przez Zamawiapcego.

podpis, piecg



